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ENERGIMARKNINGSRAPPORT

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

| denne rapport gennemgas bade bygningens energimaerkning, status for bygningen og en raekke forslag til
forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsaette energiforbruget i bygningen er vist her.

Med venlig hilsen
Peter Kofod

OBH Ingenigrservice A/S
Agerhatten 25, 5220 Odense S@

obh@obh-gruppen.dk
tlf. 70217240

Mulighederne for Svends Alle 44, 2800 Kongens Lyngby

,&rlig

Ydervaegge
99 Investering* besparelse

HULE YDERVAGGE

Hul mur er 29 cm isoleret med 75 mm murbatts. Bagmur er 11 cm muret, let
stenmateriale.

Isoleringsforhold er med udgangspunkt i forevist tegningsmateriale, da
konstruktionen er utilgaengelig.

FORBEDRING

Udviklingen med stigende energipriser ngdvendigger en fremtidssikring af boligerne. 128.700 kr. 4.500 kr.
Dette forslag til merisolering med 150 mm viser, hvor meget der kan spares. | 1,16 ton CO,
princippet er det underordnet, om det er en ud- eller indvendig merisolering der

veelges.

KZLDER YDERVAGGE

Kaelderydervaeg er 30 cm uisoleret beton.

Isoleringsforhold er med udgangspunkt i forevist tegningsmateriale, da
konstruktionen er utilgeengelig.

FORBEDRING

Keelderydervaegge forekommer tgrre og det anbefales at isolere indvendigt med 150 27.300 kr. 900 kr.
mm isolering i en let forsatsveeg. Fugtforhold skal dog undersgges inden 0,24 ton CO,
isoleringsarbejdet pdbegyndes.
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Tag og loft Arlig

Investering* besparelse

LOFT
Loft over stue mod vest er isoleret med 100 mm.

Isoleringsforhold er med udgangspunkt i byggeskik pa opfgrelsestidspunktet, da
konstruktionen er utilgeengelig.

FORBEDRING VED RENOVERING

Bygningsreglementet foreskriver ved renovering ialt 300 mm isoleringstykkelse. 800 kr.
Renovering af indvendige beklaedninger og udskiftning af tagbelaegning er omfattet af 0,21 ton CO,
kravet. Det er ofte ngdvendigt at udskifte dampspzaerren, da der stilles store krav til

teethed af fugttekniske arsager. over stue mod vest

* Hvis investeringen er rentabel, er investeringen ogsa anfgrt. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan
tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke
er tilfeeldet, anses investeringen ikke at vaere rentabel, og investeringen er ikke anfgrt. Energibesparelser, der
ikke er rentable, kan normalt gennemfgres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse.
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ENERGIMARKET

FORMALET MED ENERGIM/ZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to format:

1. Markningen synligger bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning eller lejlighed salges eller udlejes.
2. Maerkningen giver et overblik over de energimaessige forbedringer, som er rentable at

gennemfgre - hvad de gar ud pa, hvad de koster at gennemfgre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og varmeregninger.

Merkningen udfgres af en energikonsulent, som maler bygningen op og undersgger kvaliteten af
isolering, vinduer og dgre, varmeinstallation m.v. P& det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestgrrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret preaecis indikator for bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er staerkt afhaengigt bade af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer pa varmen, mens andre fyrer for dbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mangder varmt vand. Market fortzeller altsd om bygningens kvalitet -
ikke om méaden den bruges pa, eller om vinteren var kold eller mild.

&
ENERGI

STYRELSEN
BYGNINGENS ENERGIMARKE

P& energimarkningsskalaen vises
bygningens nuvaerende energimaerke.

4
Nye bygninger skal i dag som minimum leve ﬂ ﬂ g E E E E H E
op til energikravene for A2010.
Hvis de rentable energibesparelsesforslag A

gennemfgres, vil bygningen f& energimaerke Nye bygninger
D

Nuvarende

Hvis de energibesparelse, der kan overvejes
i forbindelse med en renovering eller
vedligeholdelse ogséd gennemfgres, vil
bygningen fa energimaerke C

Beregnet varmeforbrug pr. ar
2.462,7 m3 Naturgas

21.032 kr.

5,53 ton CO, udledning

Energimaerkningsnummer 311018491
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BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,
og sa selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anfgrt den arlige besparelse i kroner
og i CO2-udledningen, som forslaget vil medfgre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen ogsa anfert. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfeeldet, anses investeringen ikke at vaere rentabel, og investeringen er ikke anfgrt.

Man skal vaere opmaerksom pd, at der er en raekke besparelsesforslag, der i fslge bygningsreglementet
BR10, skal gennemfgres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller

bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Arli

Tag og loft g

gog Investering besparelse
LOFT
Loft over stue mod vest er isoleret med 100 mm.
Isoleringsforhold er med udgangspunkt i byggeskik pa opfgrelsestidspunktet, da
konstruktionen er utilgaengelig.
FORBEDRING VED RENOVERING

800 kr.

Bygningsreglementet foreskriver ved renovering ialt 300 mm isoleringstykkelse.
Renovering af indvendige beklaedninger og udskiftning af tagbelaegning er omfattet af 0,21 ton CO,
kravet. Det er ofte ngdvendigt at udskifte dampspaerren, da der stilles store krav til

teethed af fugttekniske &rsager. over stue mod vest

LOFT

Loft erisoleret med 250 mm.

Isoleringsforhold er fastlagt ved direkte maltagning ved loftlem. Der er forudsat
tilsvarende isoleringsforhold for hele bygningsdelen.

FORBEDRING VED RENOVERING

Loftisoleringen er ikke tidssvarende. En enkel metode for ggning af isoleringslaget er 600 kr.
indblaesning med et isoleringsfyld. | beregning er forudsat en samlet 0,15 ton CO,
isoleringstykkelse pa 400 mm. Ved udskiftning af tagbelaegningen skal forslaget

gennemfgres i henhold til Byningsreglemnetet.
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Ydervagge

HULE YDERVAGGE

Hul mur er 29 cm isoleret med 75 mm murbatts. Bagmur er 11 cm muret, let
stenmateriale.

Isoleringsforhold er med udgangspunkt i forevist tegningsmateriale, da
konstruktionen er utilgeengelig.

FORBEDRING

Udviklingen med stigende energipriser ngdvendigger en fremtidssikring af boligerne.
Dette forslag til merisolering med 150 mm viser, hvor meget der kan spares. |
princippet er det underordnet, om det er en ud- eller indvendig merisolering der
veelges.

MASSIVE YDERVZAGGE

Massiv skoddedgre mod vest vurderes at vaere uisoleret.

Isoleringsforhold er er baseret pa et skgn. Der kan vaere afvigelse fra de faktiske
forhold.

FORBEDRING VED RENOVERING

Den massive yderdgr er ikke tidssvarende isoleret og overholder ikke
Bygningsreglementets isolerings krav. | forbindelse med udskiftning er kravet i dag
en hgjisoleret dgr uanset rentabilitet. Energibesparelsen vil vaere ca. 300%.
skoddedgre mod vest

MASSIVE YDERVAGGE

Massiv dgr vurderes at veere uisoleret.

Isoleringsforhold er med udgangspunkt i byggeskik pa opfgrelsestidspunktet, da
konstruktionen er utilgaengelig.

FORBEDRING VED RENOVERING

Den massive yderdgr er ikke tidssvarende isoleret og overholder ikke
Bygningsreglementets isolerings krav. | forbindelse med udskiftning er kravet i dag
en hgjisoleret dgr uanset rentabilitet. Energibesparelsen vil vaere ca. 300%.

LETTE YDERVAGGE

Let ydervaeg under vinduer i stue er stolpekonstruktion med ca. 85-125 mm isolering.
Isoleringsforhold er vurderet pé grundlag af méaltagning af konstruktionstykkelsen.
Der kan vaere afvigelse fra de faktiske forhold.

FORBEDRING VED RENOVERING

Den "lette” ydervaegskonstruktion er uisoleret. Bygningsreglementet foreskriver
derfor efterisolering til mindst 250 mm isoleringstykkelse i forbindelse med en
renovering. Typiske arbejder kan vaere udskiftning af facadebekladning,
installationsarbejder i veeggen eller ombygning. under vinduer i stue

Energimaerkningsnummer 311018491

Investering

128.700 kr.

Arlig
besparelse

4.500 kr.
1,16 ton CO,

600 kr.
0,15 ton CO,

500 kr.
0,13 ton CO,

100 kr.
0,01 ton CO,
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KZLDER YDERVAGGE

Keelderydervaeg er 30 cm uisoleret beton.

Isoleringsforhold er med udgangspunkt i forevist tegningsmateriale, da
konstruktionen er utilgeengelig.

FORBEDRING

Keelderydervaegge forekommer tgrre og det anbefales at isolere indvendigt med 150
mm isolering i en let forsatsvaeg. Fugtforhold skal dog undersgges inden
isoleringsarbejdet pabegyndes.

Vinduer, dgre ovenlys mv.

VINDUER

Bygningen har primaert glaspartier med lavenergiruder undtaget er partier ved
hoveddgr, vindue mod vest i stue og mod toilet samt mod veerelser, bryggers og bad i
keelder, der er med 2 lags termoruder.

FORBEDRING VED RENOVERING
Ved udskiftning af defekte/punkterede termoruder anbefales at anvende
lavenergiruder med "varme kanter” og krypton-gas i hulrummet.

Gulve

TERRANDAK

Terreendeaek er vurderet udfgrt i henhold til geeldende Bygningsreglement pa
opfgrelsestidspunktet BR72 indtil 01-02-1979 (isoleret med ca. 30 mm).
Isoleringsforhold er med udgangspunkt i byggeskik pa opfgrelsestidspunktet, da
konstruktionen er utilgaengelig.

FORBEDRING VED RENOVERING

Terraendzk er uisoleret. Bygningsreglementet foreskriver mindst 250 mm
lagtykkelse i forbindelse med en renovering. Forbedringen vil medfgre en
fremtidssikret gulvkonstruktion. Etableres samtidig gulvvarme, vil der foruden en
energibesparelse ogsa veare en forbedring af boligkomforten.

Energimaerkningsnummer 311018491

27.300 kr.

Investering

Investering

900 kr.
0,24 ton CO,

Arlig
besparelse

1.400 kr.
0,36 ton CO,

,&rlig
besparelse

900 kr.
0,23 ton CO,
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KZLDERGULV

Keeldergulv uden gulvvarme er vurderet udfgrt i henhold til geeldende
Bygningsreglementet pa opfgrelsestidspunktet. BR72 indtil 01-02-1979 (isoleret med
ca. 30 mm).

Isoleringsforhold er med udgangspunkt i byggeskik pa opfgrelsestidspunktet, da
konstruktionen er utilgeengelig.

FORBEDRING VED RENOVERING
Er gulvkonstruktionen med fodkulde, anbefales opbygning af en ny, hgjisoleret
gulvkonstruktion med 300 mm isolering. uden gulvvarme

KZALDERGULV

Kaeldergulv med gulvarme er vurderet udfgrt i henhold til geldende
Bygningsreglementet pa opfgrelsestidspunktet. BR77 fra 01-02-1979 (isoleret med
ca. 50 mm).

Isoleringsforhold er med udgangspunkt i byggeskik pa opfgrelsestidspunktet, da
konstruktionen er utilgeengelig.

FORBEDRING VED RENOVERING
Er gulvkonstruktionen med fodkulde, anbefales opbygning af en ny, hgjisoleret
gulvkonstruktion med 300 mm isolering. med gulvarme

Ventilation

VENTILATION
Den naturlige ventilation sker gennem emhaette og aftraekskanaler.

Det er vigtigt, at der lgbende foregar en udskiftning af indeluften i bygningen. Det
optimale luftskifte er ca. 1 gang hver anden time for et godt indeklima. Luftskiftet
hindrer ogsa dannelse af skimmelvaekst og fugtskader i bygningen. Et ukontrollabelt
stgrre luftskifte pa grund af uteetheder i bygningen vil medfgre varmetab og dermed
stgrre opvarmningsomkostninger.

Energimaerkningsnummer 311018491

1.200 kr.
0,31 ton CO,

200 kr.
0,03 ton CO,

,&rlig
Investering besparelse
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VARMEANLAG

Varmeanlag _ Arlig
Investering besparelse

KEDLER

Bygningens varmeproducerende anlaeg er 1 stk. kondenserende naturgaskedel

GeminoX.

Kedlen er fra ca. 2007.

Opstillet i keelder.

OVNE

Der er supplerende varmeforsyning i form af pejs med pejseindsats. Pejsen indgar

ikke i beregning af energiforbruget i henhold til Energistyrelsens beregningsregler.

Det kan antages at 1 RM trae svarer til ca. 55 m3 gas.

SOLVARME

Der er ikke installeret solvarmeanlaeg.

FORBEDRING VED RENOVERING

Det anbefales at opseette et solfangeranlag til supplering af det varme brugsvand. 1.100 kr.

Der er i forslaget regnet med at der etableres et areal pa ca. 6 m? koblet til en ny 0,26 ton CO,

varmtvandsbeholder pa 300 liter samt at anlaegget placeres mod syd. Det er op til

husejeren selv at undersgge, om der er eventuelle restriktioner mod solvarmeanlaeg,

herunder lokal- og varmeplaner. Laes mere pa www.god-solvarme.dk.

V] . ,&rlig

armefordeling .

Investering besparelse

VARMEFORDELING

Varmefordeling til radiatorer vurderes at vaere et 1-strengsanlaeg. Da dele af
fordelingsanleegget er skjult bgr det undersgges naermere inden igangsaetning af
energiforbedringsforslag, da dette vil have indflydelse pa besparelsesmulighederne.
Desuden er der gulvarme i bad i keelder samt i kgkken.

Varmefordelingen er manuelt styret gulvvarme.

Laengderne, dimensionerne og isoleringstykkelser af rgrene er skgnnede da de er
helt eller delvist utilgaengelige.

| sommerperioden er der mulighed for at lukke varmeanlaegget ned til kun at
producere varmt brugsvand. Ved denne “sommerdrift” spares der pa varmebudgettet.
| energimaerkningen forudsaettes dette gjort.

Varmeanlaegget er udstyret med et vejrkompenserende anlaeg. Denne automatik
regulerer fremlgbstemperaturen i centralvarmevandet til radiatorerne i forhold til
udetemperaturen. Det er vigtigt, at anlaegget er korrekt indreguleret, saledes der ikke
tilferes mere energi end der er brug for.

Energimaerkningsnummer 311018491 9
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VARMEFORDELINGSPUMPER
Varmeanlaegget er monteret med 1 stk. kombipumpe indbygget i nyere kedelunit af
typen Ukendt elspare.

AUTOMATIK
Alle radiatorer er forsynet med termostatventiler.
Al gulvvarme er forsynet med termostatventiler.

Termostatventiler kan med tiden miste evnen til at fungere korrekt. Det anbefales
derfor 1 gang arligt at kontrollere termostatventiler for funktionssvigt.

Energimaerkningsnummer 311018491 10
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VARMT VAND

Arlig
Investering besparelse

Varmt vand

VARMT VAND
| beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug pa 250 liter pr. m2 opvarmet
boligareal pr. ar.

Det varme brugsvand produceres i 1 stk. praeisoleret beholder indbygget i kedel pa 70
liter. Isoleringen er intakt. Beholderen er placeret i kaelder.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejer var til stede ved besigtigelsen
Ved besigtigelsen foreld der relevant tegningsmateriale til brug for energimaerkningen.

Ved gennemgangen blev termostater registreret indstillet med en indetemperatur pa ca. 20° C, hvilket er
tilsvarende standardtemperaturen i energimarkningens beregning.

Det opvarmede etageareal er bestemt ud fra opmaling af bygningen i forbindelse med
energimarkningen.

Yderligere oplysninger Handveaerkerfradraget er genindfgrt Regeringen har meldt ud at
h&ndveerkerfradraget forleenges med tilbagevirkende kraft sa det geaelder i hele 2013 og 2014. Ordningen
genindfgres efter uendrede vilkar, dog kan man nu ogsa fa fradrag pa sommerhuse og fritidshuse.*
Bemeerk fradraget IKKE er indregnet i besparelsesforslagene i rapporten. @nskes der yderligere
oplysninger om lgsningsforslag og muligheder for efterisolering, varmeinstallationer og ventilation,
henvises til "Videncenter for energibesparelser i bygninger” Foruden informative tegninger og eksempler
pé flere aktuelle situationer, enhver husejer kan komme ud for, indeholder de enkelte afsnit ogsa en
udfgrlig arbejdsbeskrivelse i et let og forstaeligt sprog. Der er ogsa henvisninger til yderligere
informationer om de enkelte lgsningsforslag. Videncenter for energibesparelser kan kontaktes pa tlf. 72
20 22 55 eller pa hjemmesiden www.byggeriogenergi.dk

Energimaerkningsnummer 311018491 "
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RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skgnnes at vaere rentable at gennemfgre. At vaere
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 ar, og
besparelsesforslaget anses at veere rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 &r.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblaesning af granulat, er levetiden 40 ar,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 ar.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
nedsaettelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfgrer, at forbruget af en given energiform stiger, sa vil stigningen veere
anfgrt med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfaeldet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

,&rlig besparelse

Emne Forslag Investering i energienheder ,&rlig besparelse
Bygning
Hule ydervaegge Efterisolering af hul mur 128.700 kr. 513,6 m® Naturgas 4.500 kr.
15 kWh
Elektricitet
Keelder Efterisolering af keelderydervaeg 27.300 kr. 104,5 m? Naturgas 900 kr.
ydervaegge

3 kWh Elektricitet

Energimaerkningsnummer 311018491 12
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de

komponenter, der indgar i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte vaere fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhaenge af den konkrete renovering,

som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne

Bygning

Loft

Loft

Massive

ydervaegge

Massive

ydervaegge

Lette ydervaegge

Vinduer

Terreendak

Keeldergulv

Forslag

Efterisolering af loft

Efterisolering af loft

Udskiftning af massiv dgr

Udskiftning af massiv dgr

Efterisolering af let ydervaeg

Forbedring af glaspartier

Nyt terraendaek

Nyt kaeldergulv

Energimaerkningsnummer 311018491

,&rlig besparelse
i energienheder

90,9 m?® Naturgas
3 kWh Elektricitet

67,3 m® Naturgas
2 kWh Elektricitet

67,3 m® Naturgas
2 kWh Elektricitet

56,4 m® Naturgas
2 kWh Elektricitet

5,5 m3 Naturgas

1 kWh Elektricitet

160,0 m® Naturgas
5 kWh Elektricitet

103,6 m® Naturgas
3 kWh Elektricitet

139,71 m® Naturgas
4 kWh Elektricitet

,&rlig besparelse

800 kr.

600 kr.

600 kr.

500 kr.

100 kr.

1.400 kr.

900 kr.

1.200 kr.
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Kaeldergulv Nyt keeldergulv 12,7 m3 Naturgas 200 kr.
1 kWh Elektricitet

Varmeanlag

Solvarme Etablering af solvarme og ny 142,7 m® Naturgas 1.100 kr.

varmtvandsbeholder -90 kWh Elektricitet

Energimaerkningsnummer 311018491 14
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BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

AGTESSE ettt Svends Alle 44
1] =1 ] TSR 159-127044-1
Bygningens anvendelse .......ccccoveiieiiiin i Fritliggende enfamilieshus (120)
OPfBrelSeS Al 1975

Ar for vaesentlig renovering......occeeveieeeiniiee e Ikke angivet
VarmeforSyNiNg ..o e Kedel
Supplerende Varme. . ... Pejs
Boligareal i falge BBR .....cccooiiiiiiicece e 147 m?
Erhvervsarealifglge BBR ......cccoioiiiiiiiie 0 m?
Boligareal opvarmet ... 147 m?
Erhvervsareal opvarmet ......cccocoiiiiiiiiiie e 0m?2
Opvarmet arealialt ...ooceeiii e 147 m?

Heraf tagetage opvarmet.........cccooiiiiiiiiniciiiceee 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet ......ccccoeviiiiiinieiiece, 78 m?
Uopvarmet kaelderetage .....ccccooeeeeeiiiieciiie e 0m?2
ENergimaerke ..o E
Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... D
Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgaengelig for offentligheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til deekning af det, fremgar ikke af rapporten, da denne
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgaengelig for offentligheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til deekning af det, fremgar ikke af rapporten, da denne
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det opvarmede etageareal i henhold til energimarkningens opmaling afviger fra BBR-oversigtens
boligareal. Det skyldes opvarmning af kaelder som ikke indgar i BBR-oversigtens boligareal.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgeengelig for offentligheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til deekning af det, fremgar ikke af rapporten, da denne
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstdende energipriser:
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N L (0] o - 1= USSR 8,54 kr. per m?
Elektricitet til andet end opvarmning........cccceoeeeeeennnnen. 2,10 kr. per kWh
VAN e 35,00 kr. per m3

| beregninger er anvendt estimerede priser, der omfatter materialer, timelgn til professionelle
h&ndvaerkere, eventuelle projekteringsomkostninger, byggepladsomkostninger - herunder stillads samt
folge- og miljgomkostninger. Det anbefales at indhente overslag pa rapportens besparelsesforslag til
almen orientering inden en konkret planlaegning igangseettes, herunder projektforslag og indhentning af
en fast tilbudspris. Der kan veere store afvigelser fra den estimerede pris og en konkret pris, blandt andet
pa grund af regionale og beskaftigelsesmaessige forhold. De anvendte el- og braendselspriser er med
udgangspunkt i beregningsprogrammets standardpriser, da energipriser er varierende. Priser kan derfor
afvige fra aktuelle forhold.

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING | ENERGIBESPARELSER

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. Fgr
energispareforslagene ivaerksaettes, bgr der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer. Desuden bgr
det undersgges, om der kraeves en myndighedsgodkendelse.

HJZLP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortzelle dig hvilke forudsaetninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. Pa www.byggeriogenergi.dk kan du og din handvaerker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. P& www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, rad og veerktgjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfeelde vaere behjzelpelig med gennemfarelse af energibesparelser.

FIRMA

OBH Ingenigrservice A/S
Agerhatten 25, 5220 Odense S@

obh@obh-gruppen.dk
tlf. 70217240

Ved energikonsulent
Peter Kofod

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller kgber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmaessige forhold vedrgrende
energimarkningen. Klagen skal i farste omgang rettes til det certificerede energimaerkningsfirma der
har udarbejdet maerkningen, senest 1 ar efter energimaerkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimarkningsrapporten har faet ny ejer, skal klagen vaere modtaget i det
certificerede firma senest 1 ar efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem salger og keber, dog
senest 6 ar efter energimaerkningsrapportens datering. Klagen skal indgives pa et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du pd www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede
energimarkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afggrelse af klagen til dig som klager.
Det certificerede energimaerkningsfirmas afggrelse af en klage kan herefter paklages til Energistyrelsen.
Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimarkningsfirmas afggrelse af
sagen.

Klagen kan i alle tilfeelde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
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andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionaerer i et boligselskab, samt kabere eller erhververe af energimarkede
bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgar af §§ 37 og 38 i bekendtggrelse nr. 673 af 25. juni 2012,

Energistyrelsen fgrer tilsyn med energimarkningsordningen. Til brug for stikprgvekontrol af om
energimaerkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik p& at kunne foretage
samkgring af registre i kontrolgjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 Kgbenhavn K
E-mail: ens(dens.dk
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STYRELSEN
Gyldig fra den 23. september 2013 til den 23. september 2023
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