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Tinghgjvej 16
7900 Nykgbing M

oy

J
|

DIN BOLIG HAR
ENERGIMARKE

Du betaler hvert ar23.700 Kr.

mere, end du behgver i energiudgifter*

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE
ANBEFALINGER

Udv. Isolering af kaelderydervaegge
med 200 mm

,&rlig besparelse: 12.000 kr.
Investering: 239.500 kr.
Montage af nye solceller

,&rlig besparelse: 5.000 kr.
Investering: 48.100 kr.

Installation af ny luft/vand

varmepumpe
,&rlig besparelse: 6.800 kr.
Investering: 144.000 kr.

Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret pa bygningens karaktertrak. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

DIT ARLIGE BESPARELSESPOTENTIALE*

| DAG EFTER RENTABLE DU SPARER

TILTAG ARLIGT

Naturgas 26.100 kr. 0 kr.  26.100 kr.
Eltil opvarmning 6.400 kr. 12.000 kr.  -5.600 kr.
Eltil andet 11.100 kr. 8.500 kr. 2.600 kr.
Overskud fra solceller 0 kr. -600 kr. 600 kr.
Samlet energiudgift 43.600 kr. 19.900 kr.  23.700 kr.
Samlet CO2-udledning 6,56 ton 1,88 ton 4,68 ton

* Tallene er baseret pa en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIMARKNINGEN.
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

Pa denne side far du hjeelp til at igangseette de
energiforbedringer, som energikonsulenten har fremhzaevet.
Du kan sammenligne tiltagene pa tvaers af gkonomi, klima
og praktiske forhold, ligesom der til hvert forslag er en
trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne.

Pa de fglgende sider i rapporten finder du detaljeret
information om energikonsulentens forbedringsforslag.

UDV. ISOLERING AF KZLDERYDERVAGGE MED 200 MM

Besparelse
1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig 12.000 kr/arligt
med planleegning og udfgrelse af din energiforbedring. C02-reduktion
2 P3 Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om “Isolering 2.080 kg./arligt
af kaelderveeg, udefra” .
Investering
3 Lees mere om den konkrete energiforbedring pa 239.500 kr-.
www.sparenergi.dk/isolering-af-kaeldervaeg-udefra
Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udveelg den lgsning, der Renoveringstid
4 Mere end 2 uger

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

MONTAGE AF NYE SOLCELLER

Besparelse
1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjalpe dig 5.000 kr./arligt
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. CO02-reduktion
2 Pa Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om 1.295 kg./arligt
“Solcelleanlaeg” :
Investering
3 Laes mere om den konkrete energiforbedring pa 48.100 kr-.
www.sparenergi.dk/solcelleanlaeg
JA Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udvaelg den lgsning, der E::g‘iizr;:g(itl‘lduge

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

INSTALLATION AF NY LUFT/VAND VARMEPUMPE

Besparelse
1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig 6.800 kr./arligt
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. C02-reduktion
2 P3 Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om "Skift til 1.867 kg./arligt
luft til vand-varmepumpe” .
Investering
3 Lees mere om den konkrete energiforbedring pa www.sparenergi.dk/skift- 144.000 Kr.
til-luft-til-vandvarmepumpe
Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udvaelg den lgsning, der Renoverlng_stld
4 Fra 2 dage til 1 uge

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

RAD OM FINANSIERING HJZLP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Nogle energiforbedringer er godkendt til Energikonsulenten kan fortaelle dig, hvilke forudsaetninger der ligger til grund for de

h&ndveerkerfradrag. Desuden eksisterer der flere enkelte forbedringsforslag.

offentlige tilskudspuljer, hvorfra det er muligt, at

ansgge om tilskud til energirenoveringer. Du kan ikke P& sparenergi.dk kan du laese mere om energirenoveringer og finde inspiration og

bade fa tilskud og handvaerkerfradrag. hjeelp til at igangsaette en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har
samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark - sa du kan fa overblik over,

Kontakt din bank: Flere banker tilbyder klima- og hvordan man opnar en bedre bolig, der bade er energieffektiv, har et godt indeklima og

energieffektiviseringslan med lav rente. Ring til din er tidssvarende.

bank og hgr hvad de kan tilbyde.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Tinghgjvej 16 311924841 9. september 2026 - 9. september 2036 Botjek A/S
7900 Nykgbing M CVR-nr.: 30711602



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

ALLE RAPPORTENS ANBEFALINGE

SIDE 3 - BILAG

Pa denne side kan du sammenligne gkonomi og
klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG INVESTERING REDUKTION |

BESPARELSE* ARLIGT UDLEDT
Cco2

K/LDER YDERVAGGE

Udv. Isolering af kaelderydervaegge med 200 mm 12.000 kr. 239.500 kr. 2.080 kg CO,

VARMEPUMPER

Installation af ny luft/vand varmepumpe 6.800 kr. 144.000 kr. 1.867 kg CO,

VARMTVANDSROR

Isolering af brugsvandsrgr og cirkulationsledning op til 100 mm 900 kr. 9.800 kr. 131 kg CO,

VARMTVANDSPUMPER

Montage af ny cirkulationspumpe 800 kr. 5.000 kr. 105 kg CO,

SOLCELLER

Montage af nye solceller 5.000 kr. 48.100 kr. 1.295 kg CO,

ANDRE FORSLAG DER KAN VZARE RENTABLE, HVIS DE UDFORES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER

HULE YDERVAGGE

Udv. Isolering med 200 mm PIR

1.300 kr.

225 kg CO,

* Tallene er baseret pa en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIM/AERKNINGEN.
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FORMALET MED
ENERGIMZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to formal:

Markningen synligggr bygningens beregnede
energibehov og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning szlges eller udlejes. P& baggrund af det
beregnede energibehov tildeles boligen en karakter pa
energimarkningsskalaen fra A2020 til G.

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 4 - BILAG

Rapporten giver et overblik over de energimaessige

forbedringer af boligen, som er rentable at gennemfgre
eller kan veaere rentable, hvis de udfgres sammen med

andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad

forbedringerne gar ud p3, hvad de koster at gennemfare,

hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor

besparelse der kan opnas pa el- og varmeregninger ud

fra det beregnede energibehov.

DERFOR SKAL DU GENNEMF@RE ENERGIFORBEDRINGER:

VARMERE OVERFLADER

Dit hus bliver bedre til at holde
p8 varmen, s8 du far mere gavn
af de dele af huset, der fgr var
for kolde til at bruge i
hverdagen.

3

\'

BEDRE INDEKLIMA

Nar du energiforbedrer kan det
have en positiv betydning for
indeklimaet.

Det beregnede energibehov er en ret pracis indikator for
bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning til det
faktiske forbrug, som naturligvis er steerkt afthaengigt
bade af vejret og af de vaner, som bygningens brugere
har. Nogle sparer pd varmen, mens andre fyrer for dbne
vinduer eller bruger store maengder varmt vand.

Ip

MINDRE TRAK

Din bolig bliver teettere, sa det
ikke leengere traekker fra de
steder, hvor du fgr var generet

@ af kulde og traek.
@GET KOMFORT

Du far nemmere ved at holde
den rette temperatur i boligen,
s den bliver rarere at veere i.

For at kunne sammenligne bygningers energimasssige
kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud

fra en rekke standardantagelser for vejr,
familiestgrrelse, indendgrstemperatur, adfeerd m.v.
Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det
beregnede energibehov.

FIRE ARSAGER TIL AT HUSETS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA

DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV | RAPPORTEN:

INDEND@RSTEMPERATUR

Der antages en konstant
opvarmning af huset til 20°C.
Den faktiske varmeregning kan
afvige, hvis beboerne gnsker en
hgjere eller lavere temperatur.

FAMILIESTORRELSE

Der antages en gennemsnitlig
familiestorrelse relativt til
husets stgrrelse. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
der bo flere eller feerre end
antaget.

Energimarkningsnummer
311924841

Adresse
Tinghgjvej 16
7900 Nykgbing M

VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige

vejrforhold. Den faktiske

0

VARMTVANDSFORBRUG

Der antages et gennemsnitligt
forbrug af varmt vand relativt til
husets stgrrelse. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
beboerne bruger mere eller
mindre varmt vand.

Udarbejdet af
Botjek A/S
CVR-nr.: 30711602

Gyldighedsperiode
9. september 2026 - 9. september 2036

varmeregning kan afvige, hvis
vinteren er szerlig varm eller
kold.



BAGGRUNDSINFORMATION ENERGIM/ERKNINGSRAPPORT

STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 5 - BILAG

BYGNINGSBESKRIVELSE / Tinghgjvej 16, 7900 Nykgbing M

ADRESSE

Tinghgjvej 16, 7900 Nykgbing M

BYGNINGENS ANVENDELSE | FOLGE BBR

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus] (120)

KOMMUNE NR. BFE NR. BYGNINGS NR. BOLIGAREAL | BBR ERHVERVSAREAL | BBR
773 3441043 1 123 m? 0 m2
OPF@RELSESAR OPVARMET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGE OPVARMET HERAF KALDERETAGE OPVARMET UOPVARMET K/ALDERETAGE
1950 210,5 m? 51,5 m?2 79,5 m? 0 m2
AR FOR V/ASENTLIG RENOVERING VARMEFORSYNING SUPPLERENDE VARME
Ikke angivet Kedel Varmepumpe

ENERGIMARKE ENERGIM/ZRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG ENERGIMARKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning Andre energibehov

FORSYNINGSFORM VARMEBEHOV | kWh | OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM EL TIL ANDET* kWh

Naturgas 21.240 1.930,9 m? naturgas EL til bygningsdrift 731

Elektricitet 4108 | 4108 KWh elektricitet ELtil forbrug | 6.454
*EL til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen gar til
installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. EL til
forbrug daekker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til
f.eks. hvidevarer, tv mv. EL til forbrug pavirker ikke
energimaerkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende
udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Tinghgjvej 16 311924841 9. september 2026 - 9. september 2036 Botjek A/S

7900 Nykgbing M CVR-nr.: 30711602



ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED
BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Naturgas

12,4 kr. pr. m?
Fast afgift: 2.051 kr. pr. ar

Elektricitet til opvarmning

1,54 kr. pr. kWh

Elektricitet til andet end opvarmning

1,54 kr. pr. kWh

Der er i energimarket anvendt aktuelle energipriser for
alle braendselstyper fx olie, naturgas, braende og traepiller.

Rapportens elpris er anvendt ud fra en
gennemsnitsvurdering, da energipriserne varierer dagligt
og i forhold til valg af leverandgr.

Til beregning af rapportens forbedringsforslag er der
anvendt estimerede priser, der kan variere en del fra
aktuelle tilbudspriser, afhangig af bade regionale forhold
og valg af leverandar.

| forbindelse med rapportens forslag om
energiforbedringer, bgr man altid sgge sparring med en
professionel radgiver eller leverandar.

| forhold til energimaerkets gyldighedsperiode, vil bade
prisgrundlag og produktudviklingen kunne andre sig en
del, ar for ar.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er
derfor tilgeengelig for offentligheden. Hvis det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til daekning
af det, er registeret ved energimarkningen, fremgar det
ikke i denne rapport, da oplysningerne er fortrolige for
enfamiliehuse.

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING |
ENERGIBESPARELSE

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa
energikonsulentens erfaring og vurdering. Far
energibesparelsesforslagene ivaerksaettes, bgr der altid
indhentes tilbud fra flere leverandgrer, da de angivne
priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bgr
det undersgges om energiforbedringen kraever
myndighedsgodkendelse.

Arligt abonnement for salg af el bgr undersgges narmere,
da dette varierer meget pa det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens
isoleringsmaessige tilstand, skal der udfgres destruktive
indgreb i klimaskarmen.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
9. september 2026 - 9. september 2036

Tinghgjvej 16 311924841

7900 Nykgbing M

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 6 - BILAG

FIRMA

Firmanummer: 600078
CVR-nummer: 30711602

Botjek A/S
Botjek Center Midt- & Vestjylland, Birk Centerpark 40
7400 Herning

www.botjek.dk
7500@botjek.dk
tlf. 96 11 90 29

Ved energikonsulent
Frederik Bojsen Jensen

RAPPORTENS GYLDIGHED
Gyldig fra 9. september 2026 til den 9. september 2036

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller gnsker du at klage
over energimarkningen, skal du rette henvendelse til det
certificerede energimaerkningsfirma, der har udarbejdet
maerkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal
vaere modtaget hos det certificerede
energimarkningsfirma, senest:

e 1 ar efter energimaerkningsrapportens dato, eller

* 1 ar efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt
mellem saelger og keber, hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har
faet ny ejer - dog senest 6 ar efter
energimarkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang star i geeldende bekendtggrelse
om energimarkning af bygninger. Klik ind pa linket og lees
mere om, hvordan du indgiver en klage.

https://ens.dk/analyser-og-statistik/klagevejledning

Det certificerede energimarkningsfirma behandler klagen
og bgr meddele sin skriftlige afggrelse af klagen inden for
4 uger.

Udarbejdet af
Botjek A/S
CVR-nr.: 30711602



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 7 - BILAG
DESTRUKTIVE UNDERSOGELSER BEHANDLING AF OPLYSNINGER
Der eriforbindelse med bygningsgennemgang ikke givet Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af
tilladelse til at foretage destruktive undersggelser. oplysninger om bygningen, herunder offentligggrelse af
Oplysning om isolering beror derfor pa energimarkningsrapporten. Du kan lsese mere om
energikonsulentens skgn, tegningsmateriale og byggeskik. reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger pa vores
hjemmeside.

https://ens.dk/analyser-og-statistik/lovgivning-om-
energimaerkning

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Tinghgjvej 16 311924841 9. september 2026 - 9. september 2036 Botjek A/S
7900 Nykgbing M CVR-nr.: 30711602



ENERGIKONSULENTENS ENERGIMAERKNINGSRAPPORT
SUPPLERENDE KOMMENTARER

SIDE 8 - BILAG

Bygningsdelenes isoleringsevne er baseret pa skgn ud fra registrerede isoleringstykkelser, og er heraf fastlagt ud fra
tabeller i geeldende hédndbog for energikonsulenter, som sammen med geeldende DS 418 og f.eks Rockwool Energy Design
danner grundlag for beregninger af yderligere konstruktioner.

Der ggres opmaerksom pa, at forslag vedr. efterisolering af bygningskonstruktioner som f.eks. gulve, lofter og vaegge alene
er beregnet ud fra et energimaessigt hensyn. Der er i forslagene ikke taget hgjde for byggetekniske konsekvenser af
forslagene.

Det anbefales generelt at kontakte en radgiver/fagmand, for at fa udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse fgr isolerings-
og/eller ombygningsarbejder igangseettes. | forbindelse med rapportens forslag om energiforbedring af tekniske
installationer, bgr man altid sgge teknisk sparring med en professionel radgiver eller leverandgr. | forhold til energimaerkets
gyldighedsperiode, vil bade prisgrundlag og produktudviklingen kunne andre sig en del, ar for ar.

Ved bygningsgennemgangen foreld udfyldt ejeroplysningsskema.

Folgende materiale var til radighed for udarbejdelsen af energimeerket:
Ingen.

Renoveringstider, som fremgar ved “Rentable forslag”, er estimerede tider.

Det er vigtigt at veere opmaerksom pa, at energimaessige forbedringer ikke kun har betydning for bygningens energiforbrug,
men ogsa for den daglige komfort, samt for en eventuel gensalgsveerdi for ejendommen.

Svingende energipriser har ikke betydning for bygningers energimaerke, men har indflydelse pa energigkonomien.

Ved hgje energipriser kan veaerdien af besparelsesforslag blive stgrre, hvilket betyder, at det kan give gkonomisk mening at
gennemfgre flere forslag inklusiv forslag der kan vaere rentable, hvis de udfgres sammen med andre renoveringer.

Ved lave energipriser kan veerdien af besparelsesforslag blive mindre og/eller umiddelbart ikke gkonomisk rentable. |
forbindelse hermed, er det vigtigt at veere opmaerksom pa, at energimaessige forbedringer ikke kun har betydning for
bygningens energiforbrug, men ogsa for den daglige komfort, samt for en eventuel gensalgsveerdi for ejendommen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

De opmalte opvarmede arealer og BBR-arealer, samt opfgrelsestidspunkt og evt. renoveringstidspunkt, kan ses under
baggrundsinformation.

Ejendommen er kontrolopmalt af energikonsulenten ud fra stikpraver.

Det opmalte opvarmede areal stemmer ikke overens med BBR-meddelelsen. Afvigelsen bestar i at keelderen er registret
som opvarmet.

Ved bygningsgennemgangen var der ikke adgang til skunkrum.

Hvis ikke andet er angivet, sa er de faktuelle oplysninger i energimerket baseret pa skgn ud fra hvad der visuelt kan
konstateres. Oplysningerne er ikke en garanti og kan ikke betragtes som dette, men er angivet for at informere om hvad der
er anvendt som grundlag for beregningen.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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GENNEMGANG AF RO ATy 0o FoRezoRnoe
BOLIGENS ENERGITILSTAND

P3 de folgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse De rentable forslag fremgar med en investeringspris.

af energitilstanden af din bolig, energikonsulentens

forslag til energiforbedringer og tilhgrende Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved

energilgsninger. renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel
skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil

sparer mere pa dit energiforbrug inden for afhange af den konkrete renovering, som skal ske i

energiforbedringens levetid, end energiforbedringen forbindelse med besparelsesforslaget.

koster at gennemfgre.

TAG OG LOFT

LOFTRUM

STATUS

Kvistloft skgnnes isoleret med 300 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret pa ejers oplysninger.

UDNYTTET TAGRUM

STATUS

Skravaegge skgnnes isoleret med 300 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret pa ejers oplysninger.

YDERVAGGE

HULE YDERVAGGE

STATUS

Ydervaegge er udfgrt som 30 cm hulmur. Vaegge bestar udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet skgnnes isoleret med
montageskum.
Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret pa ejers oplysninger.

Gavle i tagetage er udfgrt som 30 cm hulmur. Vaegge bestar udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet skennes isoleret
med montageskum og der er isoleret med 50 mm indvendigt.

Konstruktionstykkelse er malt ved vindue. Konstruktionstykkelse, sammenholdt med opfgrelsesar, ligger til grund for
skgnnet af isoleringsforholdet.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Udvendig efterisolering med 200 mm PIR isolering. Den udvendige efterisolering 1.300 kr.
afsluttes med en facadepudslgsning eller en hertil godkendt pladebeklaedning.
Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i
forbindelse hermed. En udvendig isoleringsl@gsning sikrer optimal
kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende a&ndres dog markant, og det skal forinden
arbejdet igangsaettes undersgges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sadan
a&ndring i bygningens udseende.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Tinghgjvej 16 311924841 9. september 2026 - 9. september 2036 Botjek A/S
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 10 - BILAG

LETTE YDERVAGGE

STATUS

Kviste er udfgrt som let konstruktion med beklaedning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklaedninger skgnnes isoleret
med 300 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret pa ejers oplysninger.

KZALDER YDERVAGGE

STATUS

Kelderydervaegge bestar af 30 cm betonvaeg.
Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret pa ejers oplysninger.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Udvendig efterisolering med 200 mm isoleringsplader pa kelderydervaegge. Der skal 12.000 kr. 239.500 kr.
anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til keelderydervaegge. Arbejdet bgr
udfgres i sammenhang med isolering af samtlige kaelderydervaegsarealer, placeret
bade under og over terreen. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udfgres til sa
stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kaeldervaegsfundamentet. Normalt
mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kaeldergulv for at
bryde kuldebroen. Efter opsaetning af den udvendige isolering, udfgres der en
regnteet inddeekning gverst pa efterisoleringen. Den skal udformes, sa vand der lgber
ned ad facaden, bliver bortledt fra vaeggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et
omfangsdreaen, bgr dette etablerers i forbindelse med efterisoleringsarbejdet.

VINDUER, OVENLYS 0G D@RE

FACADEVINDUER

STATUS

Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags energirude.

OVENLYS

STATUS

Ovenlysvindue er monteret med tolags energirude.

YDERD@RE

STATUS

Terrassedgr med sideparti, monteret med tolags energiruder.

Fordgr med isoleret fyldning og enkeltfagsvindue, monteret med tolags energiruder.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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GULVE

KZALDERGULV

STATUS

Kaeldergulv er udfgrt af beton med slidlagsgulv. Gulvet skennes uisoleret med stenlag som kapillarbrydende lag.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skgnnet ud fra opfgrelsestidspunktet.

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal taet, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues-
og dgrabninger, samt taetningslister i vinduer og udvendige dgre fremstar i god stand.

VARMEANLZAG

KEDLER

STATUS

Ejendommen opvarmes med en 13,1 kW vaeghaengt af maerket Vaillant ecoTEC plus VC 126/3-5. Kedlen er placeret i
keelder. Kedlen er tilsluttet bygningens centralvarmesystem, og opvarmer til bade brugsvand og rumopvarmning. Kedlen
er en kondenserende gaskedel fra ar 2011.

VARMEPUMPER

STATUS

Der er monteret en on/off styret varmepumpe fra 2026, som producerer luftvarme til rumopvarmning. Varmepumpen er
typen luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et splitanleeg med en udedel og en indedel. Luft/luft-varmepumpen
forsyner kaelder med varme.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Der foreslas installation af ny luft/vand varmepumpe. 6.800 kr. 144.000 kr.
Anlaegget bestar af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der
via indedelen leverer varme til bade rumopvarmning og varmt brugsvand.

Selve indedelen kan placeres i kalder.

Det anbefales altid at fa udfgrt en konkret beregning ud fra en leverandgrs- eller
producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsaettes. Ligeledes er det
altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandgr/montgr. Begge dele vil
ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet.
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SOLVARME

STATUS

Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlaeg, da dette, med bygningens eksisterende varmeanleeg og den dertilhgrende
energipris, ikke vil kunne medfgre et fornuftigt og rentabelt forslag.

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Den primaere opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrer er udfgrt som to-
strengs anleeg. Der er desuden gulvvarme i stueplan.

VARMEFORDELINGSPUMPER

STATUS

| varmeanlzaegget er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha+. Pumpen har en maksimal
effekt pa 80 Watt.

AUTOMATIK

STATUS

Udenfor fyringssaesonen forudsaettes det i beregningen, at varmeanlaegget kan afbrydes. Enten automatisk via udefgler
eller manuelt ved lukning af ventiler og slukning af varmefordelingspumper.

Der er monteret termostatventiler pa alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.
Der er monteret automatiske rumfglere i alle opvarmede rum med gulvvarme til styring af rumtemperaturen.

Der er monteret udetemperaturkompensering til regulering af fremlgbstemperaturen i varmeanlaegget.

VARMT BRUGSVAND

VARMT BRUGSVAND

STATUS

| beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug pa 250 liter pr. m2 opvarmet etageareal pr. ar.
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VARMTVANDSR@R

STATUS

Varmetabet fra tilslutningsrgr under 5 meter indregnes med et standard vaerdisaet for rgrleengde og isoleringsniveau
svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udfgres iht. geeldende Handbog for Energikonsulenter.

Brugsvandsrgr med cirkulation er udfgrt som 12 mm kobberrgr. Rgrene er uisoleret.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Isolering af brugsvandsrgr og cirkulationsledning op til 100 mm isolering, udfgrt 900 kr. 9.800 kr.
enten med rgrskale eller lamelmatter.

VARMTVANDSPUMPER

STATUS

Der er ingen ladekredspumpe i bygningen.

| brugsvandsanlaegget er der monteret en cirkulationspumpe, af fabrikat Grundfos, type Comfort UP. Pumpen har en
maksimal effekt pa 25 Watt.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Der foreslds montage af ny pumpe til brugsvandscirkulation. Det vurderes at den 800 kr. 5.000 kr.
eksisterende cirkulationspumpe kan udskiftes til en mere effektiv cirkulationspumpe.

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS

Varmt brugsvand produceres i 68 | praisoleret, vaeghaengt varmtvandsbeholder, fabrikat Vaillant, type VIH CB 75.
Beholderen er placeret i kaelder.

SOLCELLER

STATUS

Der er ingen solceller pa bygningen.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING
5.000 kr. 48.100 kr.
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Montering af solceller pa tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller
af typen Monokrystallinske silicium med et areal pa ca. 30 m2 Det forsldede anleeg
har en effekt pa 6,2 kW. For at opna optimal virkningsgrad kan det vaere ngdvendigt at
beskaere eventuelle treekroner, sa der ikke opstar skyggevirkning pa solcellerne. Det
bgr undersgges, om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vaegt
fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets gkonomi. |
det foreslaede anleeg er der ikke taget hgjde for eventuelle restriktioner i forhold til
Planlovsbestemmelser herunder lokalplan m.v.

Modsat solvarme og varmepumpe, supplerer solceller stremforsyningen og ikke
varmeforsyningen, hvis der ikke anvendes el til opvarmning af bygningen.
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En bygning bestar af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de
vaesentligste dele pa tveers af konstruktioner og installationer.

)

Tag og loft

Bygningens gverste del af klimaskaermen, f.eks.

et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

Ydervaegge

Bygningens vaegge ud mod det fri eller mod
uopvarmede omrader. Vaeggen kan vaere hule,
massive eller lette ydervaegge.

Kaelderydervaegge

Bygningens kaldervaegge, som vender mod
jorden.

Kaldergulv
Bygningens nederste del af klimaskaermen i
bygninger med opvarmet kaelder.

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskarmen,
f.eks. terraendaek, gulv mod krybekaelder eller
etageadskillelse mod uopvarmet kaelder.

Adresse
Tinghgjvej 16
7900 Nykgbing M

Energimarkningsnummer
311924841

Vinduer/dgre
Bygningens facadevinduer og yderdgre.

Ovenlys
Bygningens ovenlysvinduer.

Ventilation

Bygningens ventilationsanlaeg og
ventilationskanaler.

Varmt brugsvand
Bygningens komponenter til varmt brugsvand,
bl.a. varmtvandsrgr og varmtvandsbeholder.

o)

Varmeanlaeg
Bygningens varmeanlaeg, f.eks. kedler,
fijernvarme, ovne og varmepumper.

Gyldighedsperiode

9. september 2026 - 9. september 2036

Varmefordeling
Bygningens varmefordelingsanlaeg, bl.a.
varmeanlaegget, varmergr og automatik.

®

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og
solceller.

®

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks.
varmefordelingspumper, varmtvandspumper og
vindmagller.

Udarbejdet af
Botjek A/S
CVR-nr.: 30711602
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