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energiforbrug i bygningen fremgar ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.



ENERGIMARKNINGSRAPPORT

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

| denne rapport gennemgas bade bygningens energimaerkning, status for bygningen og en raekke forslag til

forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsaette energiforbruget i bygningen er vist her.
Med venlig hilsen
Lars Plauborg

e-consult ApS
Industrivej 12, 2605 Brgndby

lp@jnarkitektur.dk
tlf. 70226242

Mulighederne for M&gevej 34, 6600 Vejen

Vinduer, dore ovenlys mv. .
Investering

VINDUER
Tree vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags blyindfattet rude.

FORBEDRING
Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder med 6.000 kr.
varm kant.

Yderv
dervegge Investering

HULE YDERVAGGE

Ydervaegge er udfert som ca. 30 cm hulmure. Veegge bestar udvendigt af en halvstens
teglmur og indvendigt en bagvaeg af 150 mm letbeton. Der er ca. 40 mm uisoleret
hulrum mellem formur og bagveeg.

FORBEDRING VED RENOVERING

Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat samt en indvendig
efterisolering til i alt 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet pabegyndes bgr
godkendt isolatgr vurdere, om ydervaegge er velegnet til isolering. Visse ydervaegge
egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opsta fugtproblemer og afskalning af
facaden. Herudover udfgres enten en indvendig isoleringsvaeg pa ydermure med 150
mm isolering, effektiv dampspaerre og afsluttet med godkendt beklaedning. Der
udfgres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer fgres med
ud i ny veeg.

Energimaerkningsnummer 310036606

,&rlig
besparelse

300 kr.
0,07 ton CO,

,&rlig
besparelse

2.300 kr.
0,74 ton CO,
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Tag og loft

Investering

LOFT
Tagkonstruktion:
Tagsten oplagt pa leegter, afstandslister, undertag og 25° gitterspeer.

Loftkonstruktion:
200 mm isolering, dampspaerre, spredt forskalling og loftbeklaedning.
Listelofter og panellofter i stuen.

FORBEDRING VED RENOVERING

Isolering af loft mod uopvarmet tagrum til i alt 350 mm. Inden Isolering af loft
igangsaettes skal det undersgges neermere om de eksisterende konstruktioner er
tilstraekkelig teette. Evt. udfgrelse af ny dampspaerre eller udbedring af utaetheder
skal tillzegges de anfgrte overslagspriser. Haevning af eksisterende gangbro i
tagrummet skal ogsa tillaegges overslagsprisen.

Energimaerkningsnummer 310036606

Arlig
besparelse

800 kr.
0,23 ton CO,
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ENERGIMARKET

FORMALET MED ENERGIM/ZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to format:

1. Merkningen synligger bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning eller lejlighed salges eller udlejes.
2. Markningen giver et overblik over de energimaessige forbedringer, som er rentable at

gennemfgre - hvad de gar ud pa, hvad de koster at gennemfgre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og varmeregninger.

Merkningen udfgres af en energikonsulent, som maler bygningen op og undersgger kvaliteten af
isolering, vinduer og dgre, varmeinstallation m.v. P& det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestgrrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret preaecis indikator for bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er staerkt afhaengigt bade af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer pa varmen, mens andre fyrer for dbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mangder varmt vand. Market fortaeller altsd om bygningens kvalitet -
ikke om méaden den bruges pa, eller om vinteren var kold eller mild.

&
ENERGI

STYRELSEN
BYGNINGENS ENERGIMARKE

Bygninger, der opfylder energirammen i
bygningsreglementet for 2010 (BR10), har

A 4
energimarke A1 eller A2. A1 repraesenterer m E E ! E E E E
A

Nuvaerende

bygningsreglementets krav til

lavenergibygninger i 2015. A2 reprasenterer

bygninger der opfylder bygningsreglements Nye bygninger
almindelige krav til energirammen.

P3 energimaerkningsskalaen vises
bygningens energimaerke.

Beregnet varmeforbrug pr. ar:
18,78 MWh fjernvarme

12.838 kr.

2,65 ton CO, udledning

Energimaerkningsnummer 310036606
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BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,
og sa selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anfgrt den arlige besparelse i kroner
og i CO2-udledningen, som forslaget vil medfgre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen ogsa anfert. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfeeldet, anses investeringen ikke at vaere rentabel, og investeringen er ikke anfgrt.

Man skal vaere opmaerksom pd, at der er en raekke besparelsesforslag, der i fslge bygningsreglementet
BR10, skal gennemfgres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller
bygningskomponenter.

Arli

Tag og loft I
gog Investering besparelse

LOFT

Tagkonstruktion:

Tagsten oplagt pa leegter, afstandslister, undertag og 25° gitterspeer.

Loftkonstruktion:
200 mm isolering, dampspaerre, spredt forskalling og loftbeklaedning.
Listelofter og panellofter i stuen.

FORBEDRING VED RENOVERING

Isolering af loft mod uopvarmet tagrum til i alt 350 mm. Inden Isolering af loft 800 kr.
igangsaettes skal det undersgges neermere om de eksisterende konstruktioner er 0,23 ton CO,
tilstraekkelig teette. Evt. udfgrelse af ny dampspaerre eller udbedring af utaetheder

skal tillzegges de anfgrte overslagspriser. Haevning af eksisterende gangbro i

tagrummet skal ogsa tillaegges overslagsprisen.

LOFT
Loftslem til uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 20 mm og teetsluttende Loftlem er
placeret i gangen.

Energimaerkningsnummer 310036606
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Arlig

Ydervaegge
99 Investering besparelse

HULE YDERVAGGE

Ydervaegge er udfgrt som ca. 30 cm hulmure. Veegge bestar udvendigt af en halvstens
teglmur og indvendigt en bagvaeg af 150 mm letbeton. Der er ca. 40 mm uisoleret
hulrum mellem formur og bagvaeg.

FORBEDRING VED RENOVERING

Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat samt en indvendig
efterisolering til i alt 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet padbegyndes bgr
godkendt isolatgr vurdere, om ydervaegge er velegnet til isolering. Visse ydervaegge
egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opsta fugtproblemer og afskalning af
facaden. Herudover udfgres enten en indvendig isoleringsveaeg pa ydermure med 150
mm isolering, effektiv dampspaerre og afsluttet med godkendt beklaedning. Der
udfgres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer fgres med
ud i ny vaeg.

2.300 kr.
0,74 ton CO,

HULE YDERVAGGE
Ydervaegge er udfert som 35 cm hulmur i vinkelstuen. Vaegge bestar udvendigt og
indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld.

Arlig

Vinduer, dgre ovenlys mv. .
Investering besparelse

VINDUER
Tree vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags blyindfattet rude.

FORBEDRING
Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder med 6.000 kr.
varm kant.

300 kr.
0,07 ton CO,

VINDUER
Skydedgr i stuen monteret med tolags termorude.

FORBEDRING VED RENOVERING
Vinduerne udskiftes til ny skydedgr monteret med trelags energiruder med varm
kant.

400 kr.
0,12 ton CO,

VINDUER
Trae vinduer monteret med tolags energirude.

Energimaerkningsnummer 310036606 6
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YDERD@RE
Massiv trae yderdgr med isolerede fyldinger og bekleedning pa begge sider. Entre og
bryggersdgre

Gulve _ Arlig
Investering besparelse
TERRANDAK

Traeguly, klinker og teeppe belaegninger:

Terraendazk er udfgrt i beton. Gulvet er isoleret med 100 mm letklinker under

betonen. If. tegninger

Arlig

Ventilation .
Investering besparelse

VENTILATION
Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og mekanisk
udsugning fra emhaette i kskken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen vurderes

normal teet, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og dgrabninger, samt
teetningslister i vinduer og udvendige dgre er rimelig intakte.

Energimaerkningsnummer 310036606 7
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VARMEANLAG

Arlig

Varmeanlag .
Investering besparelse

FJERNVARME
Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlaegget er udfgrt med isoleret varmeveksler
og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Termix veksler placeret i bryggers

OVNE

Der er supplerende varmeforsyning i form af seldre ikke certificeret breendeovn.
Braendeovnen er placeret i stuen. Varmekilden indgar ikke i beregning af
energiforbruget i henhold til Energistyrelsens beregningsregler.

VARMEPUMPER
Der er ingen varmepumpe i bygningen.

SOLVARME
Der er intet solvarmeanlag pa bygningen.

FORBEDRING VED RENOVERING

Montering af plan solfanger pa taget med 1 lag deekglas. Solvarmebeholder (se under
afsnittet for varmtvandsbeholdere) skal vaere med en kapacitet pa 50 liter pr. kvm
solfanger, dog minimum 200 liter. Beholder forsynes med elpatron til opvarmning af
brugsvand i kolde perioder. Der monteres tilslutningsrgr til solfanger, der forsynes
med pumpeenhed. For at udnytte solvarmen fuldt ud tilsluttes anleegget det
eksisterende varmeanleaeg via varmeveksler. Det vil vaere optimalt at tilslutte til
gulvvarmen, da der ikke kraeves sa store driftstemperaturer.

-300 kr.
-0,10 ton CO,

Varmefordeling . Arlig
Investering besparelse

VARMEFORDELING

Den primaere opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.

Varmefordelingsregr er udfgrt som to-strengs anlaeg. Der er desuden gulvarme i

badevarelse

VARMERGR
Radiatorrgr er udfgrt som faste rar. Rgrene skgnnes til at ligge pa den varme side af
klimaskarmen

Energimaerkningsnummer 310036606 8
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AUTOMATIK
Der er monteret termostatiske reguleringsventiler pa radiatorer til regulering af
korrekt rumtemperatur.

Energimaerkningsnummer 310036606 9
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VARMT VAND

,&rlig

Varmt vand .
Investering besparelse

VARMT VAND
| beregningen er der indregnet et oplyst varmtvandsforbrug pa 86 liter pr. m?
opvarmet boligareal pr. ar.

VARMTVANDSR@R
Tilslutningsrer til veksler er udfgrt som faste rgr. Rgrene er uisoleret.

VARMTVANDSBEHOLDER
Varmt brugsvand produceres via gennemstrgmningsvandvarmer, fabrikat Termix.

Energimaerkningsnummer 310036606 10
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EL

Investering besparelse

SOLCELLER

Der er ingen solceller pa bygningen.
Der er monteret nye solceller til produktion af strgm. Solcellearealet er ca. 16 kvm.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER
Boligen er opfgrt i 1968 og der er til- og ombygning i 1975. Huset er en enfamiliehus.

Ved gennemgang af bygningen forela der tegninger.
Opgerelse af opvarmet areal: Der er foretaget registrering og opmaling pa stedet.
Der er ikke foretaget destruktive undersggelser af bygningskonstruktionerne.

Oplysningerne under energikonsulentens bygningsgennemgang er baserert pa dette grundlag
kombineret med faglige sken og registreringer pa stedet.

Ydervaegge og terreendaek, opfylder ikke nutidens krav til isolering, men det skgnnes pt. ikke rentabelt at
@ndre pa forholdet. | forbindelse med evt. fremtidig renovering bgr isoleringsforholdene forbedres idet
der vil kunne opnas en mindre besparelse herved.

Ved udskiftning af termoruderne d.d. vil der b&de vaere en besparelse pa varmeregningen, samt en bedre

komfort indendgrs, her teenker jeg pa ophold naer ved termoruder, som vil fgles som kulde/traek, dette
problem vil vaere lgst med lavenergiruder med varm kant.

Hvis alle forbedringsforslagene udfgres bade de rentable og de forslag, der er naevnt under til- og
ombygning vil maerket sendres til et A2 maerke.

Forskellen i beregnet og faktisk forbrug kan skyldes at der er fa beboer og der med er sparet pd el, vand
og varme.

BBR:
Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

Energimaerkningsnummer 310036606 "
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RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skgnnes at vaere rentable at gennemfgre. At vaere
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 ar, og
besparelsesforslaget anses at veere rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 &r.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblaesning af granulat, er levetiden 40 ar,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 ar.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
nedsaettelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfgrer, at forbruget af en given energiform stiger, sa vil stigningen veere
anfgrt med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfaeldet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

,&rlig besparelse

Emne Forslag Investering i energienheder ,&rlig besparelse
Bygning
Vinduer Udskiftning af vindue til trelags 6.000 kr. 0,47 MWh 300 kr.
energirude fiernvarme

Energimaerkningsnummer 310036606 12



ENERGIMARKNINGSRAPPORT

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de

komponenter, der indgar i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte vaere fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhaenge af den konkrete renovering,

som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

Emne

Bygning

Loft

Hule ydervaegge

Vinduer

Varmeanlag

Solvarme

Forslag

Isolering af loft mod uopvarmet
tagrum til i alt 350 mm.

Isolering af hule ydervaegge ved
indbleesning af granulat samt
montering af isolerede
forsatsvaegge eller tilsvarende
udvendig isolering.

Udskiftning af vindue til trelags
energirude

Montering af plan solfanger og
beholder til varme og brugsvand

Energimaerkningsnummer 310036606

,&rlig besparelse
i energienheder

1,60 MWh fjernvarme

5,22 MWh fjernvarme

0,87 MWh fjernvarme

-144 kWh el

,&rlig besparelse

800 kr.

2.300 kr.

400 kr.

-300 kr.
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BAGGRUNDSINFORMATION

OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgaengelig for offentligheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til deekning af det, fremgar ikke af rapporten, da denne
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgaengelig for offentligheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til deekning af det, fremgar ikke af rapporten, da denne
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgaengelig for offentligheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til deekning af det, fremgar ikke af rapporten, da denne
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstdende energipriser:

VaImME o 438,00 kr. pr. MWh fjernvarme

4.613 kr. i fast afgift pr. &r for fjernvarme
B 2,16 kr. pr. kWh
VAN e 35,00 kr. pr. m?

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING | ENERGIBESPARELSER

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pé energikonsulentens erfaring og vurdering. Fgr
energispareforslagene ivaerksaettes, bgr der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer. Desuden bgr
det undersgges, om der kraeves en myndighedsgodkendelse.

Energimaerkningsnummer 310036606 14
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BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

AQFESSE o Mdgevej 34
1] =1 ] TSR 575-34977-1
Bygningens anvendelse .......ccccoveiieiiiin i Fritliggende enfamilieshus (120)
OPfBrelSeS Al 1968

Ar for vaesentlig renovering......occeeveieeeiniiee e 1975
VarmeforSyNiNg ..o e Fjernvarme
Supplerende Varme. . ... Braendeovn
Boligareal i falge BBR .....cccooiiiiiiicece e 145 m?
Erhvervsarealifglge BBR ......cccoioiiiiiiiie 0 m?
Boligareal opvarmet ... 149 m?
Erhvervsareal opvarmet ......cccocoiiiiiiiiiie e 0m?2
Opvarmet arealialt ...ooceeiii e 149 m?
Heraf tagetage opvarmet.........cccooiiiiiiiiniciiiceee 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet ......ccccoeviiiiiinieiiece, 0 m?
Uopvarmet kaelderetage .....ccccooeeeeeiiiieciiie e 0m?2
ENergimaerke ..o C

HJZLP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan forteelle dig hvilke forudsaetninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. Pa www.byggeriogenergi.dk kan du og din h&dndvaerker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. P& www.goenergi.dk finder du, under forbruger,
rad og vaerktgjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfselde vaere
behjzaelpelig med gennemfgrelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimaerkningsrapporten er udarbejdet af:

e-consult ApS
Industrivej 12, 2605 Brgndby

lp@jnarkitektur.dk
tlf. 70226242

Ved energikonsulent
Lars Plauborg

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller kgber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmaessige forhold vedrgrende
energimarkningen. Klagen skal i farste omgang rettes til det certificerede energimaerkningsfirma der
har udarbejdet maerkningen, senest 1 ar efter energimaerkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har faet ny ejer, skal klagen vaere modtaget i det
certificerede firma senest 1 ar efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sealger og kgber, dog
senest 6 ar efter energimaerkningsrapportens datering. Klagen skal indgives pa et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du pd www.seeb.dk. Det certificerede

Energimaerkningsnummer 310036606 15
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energimarkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afggrelse af klagen til dig som klager.
Det certificerede energimarkningsfirmas afggrelse af en klage kan herefter paklages til Energistyrelsen.
Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimarkningsfirmas afggrelse af
sagen.

Klagen kan i alle tilfselde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionaerer i et boligselskab, samt kabere eller erhververe af energimarkede
bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgar af §§ 37 og 38 i bekendtggrelse nr. 673 af 25. juni 2012,

Energistyrelsen fgrer tilsyn med energimaerkningsordningen. Til brug for stikprgvekontrol af om
energimaerkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik p& at kunne foretage
samkgring af registre i kontrolgjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 Kgbenhavn K
E-mail: ensl@ens.dk

Energimaerkningsnummer 310036606 16
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