Energimaxkning

-
m Energimeaerkning for fglgende ejendom:

Adresse: Mandalsvej 16B

Postnr./by: 8200 Arhus N

BBR-nr.: 751-298862

Energimeaerkning nr.: 100190682

Gyldigt 5 ar fra: 28-10-2010

Energikonsulent: Niels Hgeg

Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: bygge-konsulent.dk

Energimaerkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Meerkningen er lovpligtig og skal udfgres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

Pa grundlag af besigtigelsen vurderer Lavt forbrug
energikonsulenten, at konstruktioner og
installationer, som har betydning for bygningens
energieffektivitet, afviger fra byggetilladelsen.

Det vurderes, at bygningens energiforbrug opfylder
bygningsreglementets krav til energirammen, som det
er forudsat i byggetilladelsen.

Men det beregnede energiforbrug er 82.1 kWh/m?2ar,
hvilket er bedre end de 84.2 kWh/m2ar, som er
angivet i byggetilladelsen.

Beregnet arligt varmeforbrug: 11910 kWh
fjernvarme

Hgjt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Bygningen opfylder Bygningsreglements BRO8 kraven til lavenergiklasse 2

Bygningen er beregnet beder end ansggt. .
Bygningens teethed er eftervist ved trykprogvning

Der er ingen forslag til rentable energibesparende foranstaltninger i denne ejendom. Energimeerkning af nybyggeri
omfatter ikke udpegning af rentable besparelsesforslag, men fokuserer p&, om bygningen overholder
energikravene i det geeldende bygningsreglement.

Der er fglgen energiklasser for nybyggeri

Lavenergiklasse 1 meaerkes Al

Lavenergiklasse 2 maerkes A2
Energiramme ifglge BRO8 meerkes B

Dette energimeerke er udarbejdet efter tegninger og beskrivelse, udleveret af ejer og inspektion pad ejendommen.
Isolering tykkelser er kontrolleret/skgnnet p& stede. Der er udleveret tegningsmateriale. Faktisk opfart afviger fra
tegningsmateriale. Rette konstruktioner er oplyst af ejer. Der er ikke udlevet varmetabsramme.

Der er ikke fortaget destruktive undersggelser eller boreprgver til undersggelser af isolerings tykkelser.

Bygningen opvarmes med fjernvarme. Der er ikke supplerende varmeforsyning, sdsom braendeovn/pejs.

Der er i beregningen brugt standart varmtvands forbrug pa 250liter/kvm./ar

Der er ingen oplysninger om varmeforbrug. Ny bygningen.
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Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

®* Tag og loft

Status: Bjeelkespeer med tagpap, isoleret med 300mm mineraluldsisolering kl.37, loftsbekleedning
gipsplader. U-veerdi 0,12 W/(m2K)

* Ydervaegge

Status: 36cm hul yderveeg. Y2 stens facade og bagmur, hulrum isoleret 150mm murbatts, U-veerdi
0,24W/(m2K), tidstypisk konstruktion
Let yderveeg, treestimmelveeg med Fiberplank udvendig, USB plade som vindspaerre, traestimmel
med 250mm mineraluldsisolering kl.37, USB plade med gipsplade U-veaerdi 0,16 W/(m2K)oplyst
af ejer.

* Vinduer, dgre, ovenlys mv.

Status: PVC vinduer med 2lags energitermoruder fra PRIMO vinduer.
Vinduer er med teet byggefuge pa minimum en side. Elementer og samlinger er teette.
Vinduer er skgnnet at overholde minimums U-veerdi ifglge BRO8 kapitel 7 pa 1,5 W/(m2K)

® Gulve og terreendeaek

Status: Terraenplade med gulvvarme overalt. Terreenplade 100mm betonplade isoleret med 300mm
polystyren, Gulvbeleegning trae/klinker. Oplysninger fra ejer. U-veerdi 0,10W/(m2K)
Etageadskille mod 1sal, er ikke medtaget i beregningen ligger indenfor opvarmet zone.

* Keelder
Status: Der er ikke keelder i bygningen

Ventilation

* Ventilation

Status: Bygningen er teet
Bygningen har naturligventilation. Oplukkelige dgre og vinduer. Aftreek til det fri fra
badeveerelser og emheette i kokken.
Bygningen er trykprgvet. Gennemsnit luftskifte ved trykforskel pa 50Pa 1,40liter/sek/kvm.
Minimumskrav ifglge BRO8 kapitel 7.4 1,50liter/sek/kvm.

Varme

* Varmeanlaeg

Status: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Direkte fjernvarme. Installation er placeret indenfor
opvarmet zone (bryggers)

®* Varmt vand
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Status: Varmbrugsvand produceres i gennemstrgmnings varmeveksler. Veksler er placer ved

installation i bryggers. Der er ikke cirkulation pa varmbrugsvand.
Der er aftapning af varmbrugsvand i kekken, bryggers og 2 badeveerelser. | badeveerelser er
der brusenicher og i stort badeveerelse er der spabad/badekar. Forsynings rgr PEX rar.

* Fordelingssystem

Status: 2 strengs system. Gulvvarme overalt. Gulvvarme kredse er af PEX rgr
Til regulering af varmeanlaeg er der termostatsventiler. Centralstyring med rumfgler i alle rum.
Cirkulationspumpe pa varmeanlaeg Grundfos Alpa2 (el sparepumpe)

‘

* Harde hvidevarer

Status: Hvidevare er ikke medtaget i beregningen. Ifglge Handborg for Energikonsulenter.
Det anbefaledes ved senere udskiftning, at der s vidt muligt veelges hvidevarer med
energimeerkning A, A+ eller A++, hvor apparater med A++ er det med laveste energiforbrug

Vand
* Vand
Status: Der er 2 toiletter i bygningen med lille/stor skyllemaengde.

Bygningsbeskrivelse

» Opfgrelsesar: 2009

 Ar for vaesentlig renovering:

e Varme: Fjernvarme (kWh)
e Supplerende opvarmning: Ingen

e Boligareal i folge BBR: 155 m=2

e Erhvervsareal ifglge BBR: 0 m2

e Opvarmet areal: 155 m=2

* Anvendelse ifolge BBR: 120 | Enfamiliehus

e Kommentar til BBR-oplysninger:

Bygningen er ikke registret i BBR registret pa inspektionstidspunktet. Oplysninger om bygningen www.ois.dk .
(BBR-ejermeddelelse). Opmalt areal svar til projekteret areal
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Hvad er energimaerkning?

Formalet med energimeerkning af nybyggeri er at oplyse om bygningens energimeessige standard, og seerligt om
den opfylder de krav til energieffektivitet, som fremgar af byggetilladelsen og af Bygningsreglementet.

Ved salg eller udlejning skal seelger eller udlejer fremlaegge en energimaerkning, der ikke ma veere over 5 &r gammel.
Reglen geelder dog ikke udlejning i en periode pa 4 uger eller kortere. Bygninger pa 1.000 m2 eller stgrre skal altid
have et gyldigt energimeerke.

Energimeerkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af
Feellessekretariatet for Eftersyns- og Meerkningsordningerne (FEMsekretariatet, www.femsek.dk) pa vegne af

Energistyrelsen.
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Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Safremt ejer eller keber formoder, at der er fejli/mangler i energimaerkningen, skal man i fgrste omgang
rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimaerkningen. Hvis dette ikke farer til en
afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrgrende energimeerkninger kan
indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-
foreninger samt kgbere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Laes mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent: Niels Hgeg Firma: bygge-konsulent.dk
. Asylgade 15 2 sal .

Adresse: 8300 Odder Telefon: 30 34 36 96

E-mail: nh@bygge-konsulent.dk Dato for

bygningsgennemgang: 26-10-2010

Energikonsulent nr.: 102487

Se evt. www.meerkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om
energikonsulenten.




