Energimaerkning

-
m Energimeaerkning for fglgende ejendom:

Adresse: Sjeellandsgade 93

Postnr./by: 7400 Herning

BBR-nr.: 657-112771

Energimeaerkning nr.: 100191738

Gyldigt 5 ar fra: 03-11-2010

Energikonsulent: Gunner Lund Sgrensen

Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingenigrfirma Graugaard AS

Energimaerkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.
Meerkningen er lovpligtig og skal udfgres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

* Udgift inkl.
moms og afgifter: 9300 kr./ar Lavt forbrug

e Forbrug: 17070 kWh fjernvarme

Energimaerket angiver varmeforbrug under standard
betingelser for vejr, familiestarrelse, krav til
rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.

Maerket forteeller altsd om bygningens kvalitet - ikke
Derfor k F
Derfor kan det beregnede arsforbrug afvige fra det

om maden den bruges pa eller om vinteren var kold
faktiske forbrug, som fremgar af el- og varme-
regninger.

Lees mere i pjecen "S&dan beregnes varmeforbruget i Hajt forbrug
boligens energimeerke" pad www.energitjenesten.dk.

Kan det blive bedre?

Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.

Derfor kan det kun betale sig at gennemfgre forbedringer, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen
alligevel skal renoveres - fx hvis man gnsker nyt tag, bad eller kgkken.

Lees mere i afsnittet "Energiforbedring ved ombygning og renovering"

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel seerligt attraktivt at gennemfgre energiforbedringer.
Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lesegger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfeelde
betale bade for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at fa gennemfgrt energiforbedringer, nar der alligevel er handvaerkere i
huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskaerm og installationer i forbindelse med stagrre
ombygninger. Lees mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3
og 7.4.

Eksempler pa energiforbedring som kan eller skal gennemfares i forbindelse med ombygning eller renovering:

Arlig besparelse Arlig besparelse
Forslag til forbedring i energienheder i kr.
1 Efterisolering op til 350mm granulat i forbindelse 520 kWh Fjernvarme 200 kr.

med renovering
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Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Isoleringstilstanden betegnes som rimelig/middel, og der er mulighed for investeringer i efterisolering og der er
anbefalinger i forbindelse med renovering af huset.
Ved efterisolering skal der tages hgjde for ventilation af tagkonstruktionen

Bygningen er opfart i 1956, isoleret med ca. 225 mm pa loft, isat nye vinduer med energiruder.
Bygningen er lgbende renoveret efter 2008, yderveegge er massiv mur med isolerende letbetonsten pasat en
murskal, som er overfladebehandlet

Loftrum er delvis utilgeengeligt pga. manglende gangbro, kun lidt plads.

Isoleringstykkelser er skegnnet. Safremt naermere vurdering af isolering gnskes, skal der ske kontakt til autoriseret
isolator.

Der er kwh-maler.

Ejer gnsker ikke destruktivt indgreb.

Opmaling af ejendommen er ca. mal.

Der anbefales at efterisolere tilgeengelige overflader op til 350mm jf. det nye bygningsreglement

Bygningens keelder er beregnet som uopvarmet, selv om der er radiatorer i nogle af keelderrummene.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

* Tag og loft

Status: Lofter er isoleret med gennemsnit ca. 125mm + 100mm isolering i efterisolering.
Ved efterisolering af loft skal der tages hgjde for ventilation til tagkonstruktionen

Forslag 1: Efterisolering op til 350mm granulat i forbindelse med renovering

®* Yderveegge

Status: Yderveeg bestar af masiv mur med 23 cm letbeton,palimet klinke/murskal,hvor der pasat plader
indvendig,
Det anbefales i forbindelse med renovering at efterisolere indvendige veegge op til geeldende
vejledninger,u-veaerdi 0,20.

* Vinduer, dgre, ovenlys mv.
Status: Vinduer er energiruder med 1-3 fags vinduer, fuger er udfgrt med elastisk fuge.
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® Gulve og terreendaek

Status: Etageadskillelese over keelder er tree pa strger,med isolering i falge oplysning, pa beton eller
lignende, der er dog gulvvarme, hvor der er fliser, i kekken,entre og bad.

Ventilation

* Ventilation
Status: Der er naturlig ventilation i ejendommen, der er emhaette.

Varme

* Varmeanlaeg
Status: Ejendommen er opvarmet med fjernvarme, indfgring er placeret i keelderen.

* Varmt vand
Status: Gennemstrgmsvandvarmer Type T 24- P 16 placeret i keelder.

* Fordelingssystem

Status: Varmergr til radiatorer i stuen er placeret i keelderen, anleegget er et 2-strengs anleeg, ror i
keelderen er isoleret med ca. 20mm isolering, nye varmergr, med gulvvarme i kgkken,entré og
bad i stueetagen

* Automatik

Status: P& radiatorer er der monteret termostatventiler, Tradlgs styring af varmen i alle rum, der er
ingen automatisk seenkning af temperaturen i bygningen.

El

* Harde hvidevarer

Status: Hvidevarer er mellem 0-10 &r gamle. Ved udskiftning begr veelges hvidevarer med energimaerket
A eller A++, som er meerket for de apparater, der bruger mindst el.

Vand
* Vand
Status: Der er toilet med lille/stort skyl.

Bygningsbeskrivelse

* Opforelsesar: 1956
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 Ar for vaesentlig renovering:

e Varme: Fjernvarme (kWh)
e Supplerende opvarmning: Ingen

e Boligareal i folge BBR: 98 m2

e Erhvervsareal ifglge BBR: 0 m2

e Opvarmet areal: 98 m=2

* Anvendelse ifglge BBR: 120 | Enfamiliehus

e Kommentar til BBR-oplysninger:

BBR-arealoplysninger kan og vil ofte veere andre arealer end de i forbindelse med udarbejdelse af energimeerket
opmalte/beregnede arealer.

* Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 0.39 kr./kWh
Fast afgift p4 varme: 2674 kr./ar
El: 2 kr./kWh
Vand: 35 kr./m3
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Hvad er energimaerkning?

Formalet med energimeerkningen er at fremme energibesparelser og synligggre mulighederne for at spare
energi til gavn for privatgkonomien, miljget og samfundet.

Ved salg eller udlejning skal seelger eller udlejer fremleegge en energimeerkning, der ikke
ma veere over 5 &r gammel. Reglerne gaelder ogsa ved salg af andelsboliger.

Energimeerkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Feellessekretariatet for Eftersyns- og Meerkningsordningerne (FEM-
sekretariatet, www.femsek.dk) pa& vegne af Energistyrelsen.

s
ENERGI

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimeerkets besparelsesforslag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. Fer energispare-
forslagene iveerksaettes, bgr der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer og foretages en faglig vurdering
af lgsningerne og produktvalg. Desuden bgr det undersgges, om der kreeves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Safremt ejer eller keber formoder, at der er fejl/mangler i energimaerkningen, skal man i farste omgang
rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimaerkningen. Hvis dette ikke fgrer til en
afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrgrende energimaerkninger kan
indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-
foreninger samt kagbere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Lees mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent: Gunner Lund Sgrensen Firma: Ingenigrfirma Graugaard AS
. Dalgasgade 11, 2 sal i
Adresse: 7400 Herning Telefon: 70 22 55 90
Dato for

E-mail: gls@ing-graugaard.dk bygningsgennemgang: 02-11-2010

Energikonsulent nr.: 100357

Se evt. www.meerkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om
energikonsulenten.




