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ENERGIMZARKNINGSRAPPORT
ENERGIM/ARKE 0G FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

Strandparken 2
6700 Esbjerg
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DIN BOLIG HAR
ENERGIMARKE

Du betaler hvert ar4.900 Kkr.

mere, end du behgver i energiudgifter*

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE
ANBEFALINGER

Efterisolering af skunkvaeg

,&rlig besparelse: 700 kr.
Investering: 13.800 kr.

Efterisolering af gulv i skunkrum

Arlig besparelse: 400 kr.
Investering: 7.800 kr.

Montering af 4,0 kW solcelleanlaeg
pa 20 m?

,&rlig besparelse: 3.800 kr.
Investering: 64.000 kr.

Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret pa bygningens karaktertrak. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

DIT ARLIGE BESPARELSESPOTENTIALE*

EFTER RENTABLE

Fjernvarme
El til andet

Overskud fra solceller

Samlet energiudgift

Samlet CO2-udledning

* Tallene er baseret pd en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIMARKNINGEN.

Adresse
Strandparken 2
6700 Esbjerg

Gyldighedsperiode
21. marts 2024 - 21. marts 2034

Energimarkningsnummer

FORBEDRING AF ENERGIMARKET VED
GENNEMFORSEL AF ALLE RENTABLE FORSLAG:

!ﬁﬂ!&!ﬂj_[ﬂﬂﬂﬂ

Udarbejdet af

Energihuset Danmark ApS
CVR-nr.: 33510934



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

Pa denne side far du hjeelp til at igangseette de
energiforbedringer, som energikonsulenten har fremhzaevet.
Du kan sammenligne tiltagene pa tvaers af gkonomi, klima
og praktiske forhold, ligesom der til hvert forslag er en
trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne.

Pa de fglgende sider i rapporten finder du detaljeret
information om energikonsulentens forbedringsforslag.

EFTERISOLERING AF SKUNKVZAG

Besparelse
1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig 700 kr./arligt
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. C02-reduktion
2 P3 Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om “Isolering 48 kg./arligt
af skunk” .
Investering
3 Lees mere om den konkrete energiforbedring pa 13.800 kr-.
www.sparenergi.dk/isolering-af-skunk
Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udveelg den lgsning, der Renpverlngstld
4 Op til 2 dage

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

EFTERISOLERING AF GULV | SKUNKRUM

Besparelse
1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjalpe dig 400 kr./arligt
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. CO02-reduktion
2 Pa Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om “Isolering 27 kg./arligt
af skunk” :
Investering
3 Laes mere om den konkrete energiforbedring pa 7.800 kr.
www.sparenergi.dk/isolering-af-skunk
JA Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udvaelg den lgsning, der g;:ﬁge;;n;:t'd

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

MONTERING AF 4,0 KW SOLCELLEANL/EG PA 20 M2

Besparelse
1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig 3.800 kr./arligt
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. C02-reduktion
2 P3 Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om 800 kg./arligt
“Solcelleanlaeg” .
Investering
3 Lees mere om den konkrete energiforbedring pa 64.000 kr.
www.sparenergi.dk/solcelleanlaeg
Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udvaelg den lgsning, der Renpverlngstld
4 Op til 2 dage

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

RAD OM FINANSIERING HJZLP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Nogle energiforbedringer er godkendt til Energikonsulenten kan fortaelle dig, hvilke forudsaetninger der ligger til grund for de

h&ndveerkerfradrag. Desuden eksisterer der flere enkelte forbedringsforslag.

offentlige tilskudspuljer, hvorfra det er muligt, at

ansgge om tilskud til energirenoveringer. Du kan ikke P& sparenergi.dk kan du laese mere om energirenoveringer og finde inspiration og

bade fa tilskud og handvaerkerfradrag. hjeelp til at igangsaette en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har
samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark - sa du kan fa overblik over,

Kontakt din bank: Flere banker tilbyder klima- og hvordan man opnar en bedre bolig, der bade er energieffektiv, har et godt indeklima og

energieffektiviseringslan med lav rente. Ring til din er tidssvarende.

bank og hgr hvad de kan tilbyde.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Strandparken 2 311746901 21. marts 2024 - 21. marts 2034 Energihuset Danmark ApS
6700 Esbjerg CVR-nr.: 33510934



ALLE RAPPORTENS ANBEFALINGE

Pa denne side kan du sammenligne gkonomi og
klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

ENERGIMARKNINGSRAPPORT

STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 3 - BILAG

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG

LETTE YDERVAGGE

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG INVESTERING REDUKTION |

BESPARELSE* ARLIGT UDLEDT
Cco2

LOFTRUM

Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum 100 kr. 2.000 kr. 7 kg CO,

UDNYTTET TAGRUM

Efterisolering af skunkvaeg 700 kr. 13.800 kr. 48 kg CO,

UDNYTTET TAGRUM

Efterisolering af gulv i skunkrum 400 kr. 7.800 kr. 27 kg CO,

SOLCELLER

Montering af 4,0 kW solcelleanlzeg pa 20 m?2 3.800 kr. 64.000 kr. 800 kg CO,

ANDRE FORSLAG DER KAN VZARE RENTABLE, HVIS DE UDFORES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER

Efterisolering af kvistfront og flunke til en samlet isoleringsmangde 100 kr. 4 kg CO,
pa 250 mm
ETAGEADSKILLELSE
Efterisolering gulv mod keelder 500 kr. 35 kg CO,

* Tallene er baseret pa en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIM/ERKNINGEN.

Adresse Energimarkningsnummer

311746901

Gyldighedsperiode
Strandparken 2
6700 Esbjerg

21. marts 2024 - 21. marts 2034

Udarbejdet af

Energihuset Danmark ApS
CVR-nr.: 33510934



FORMALET MED
ENERGIMZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to formal:

Markningen synligggr bygningens beregnede
energibehov og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning szlges eller udlejes. P& baggrund af det
beregnede energibehov tildeles boligen en karakter pa
energimarkningsskalaen fra A2020 til G.

DERFOR SKAL DU GENNEMF@RE ENERGIFORBEDRINGER:

VARMERE OVERFLADER

Dit hus bliver bedre til at holde
& p8 varmen, s8 du far mere gavn
O af de dele af huset, der fgr var
—— for kolde til at bruge i
| | hverdagen.

BEDRE INDEKLIMA

Nar du energiforbedrer kan det
have en positiv betydning for
indeklimaet.

Det beregnede energibehov er en ret pracis indikator for
bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning til det
faktiske forbrug, som naturligvis er steerkt afthaengigt
bade af vejret og af de vaner, som bygningens brugere
har. Nogle sparer pd varmen, mens andre fyrer for dbne
vinduer eller bruger store maengder varmt vand.

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 4 - BILAG

Rapporten giver et overblik over de energimaessige
forbedringer af boligen, som er rentable at gennemfgre
eller kan veaere rentable, hvis de udfgres sammen med
andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad
forbedringerne gar ud p3, hvad de koster at gennemfare,
hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor
besparelse der kan opnas pa el- og varmeregninger ud
fra det beregnede energibehov.

Ip

MINDRE TRAK

Din bolig bliver teettere, sa det

ikke leengere traekker fra de
steder, hvor du fgr var generet
af kulde og traek.

@GET KOMFORT

Du far nemmere ved at holde
den rette temperatur i boligen,
s den bliver rarere at veere i.

For at kunne sammenligne bygningers energimasssige
kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud
fra en rekke standardantagelser for vejr,
familiestgrrelse, indendgrstemperatur, adfeerd m.v.
Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det
beregnede energibehov.

FIRE ARSAGER TIL AT HUSETS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA

DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV | RAPPORTEN:

INDEND@RSTEMPERATUR

Der antages en konstant

opvarmning af huset til 20°C.
Den faktiske varmeregning kan
afvige, hvis beboerne gnsker en
hgjere eller lavere temperatur.

FAMILIESTORRELSE

Der antages en gennemsnitlig
familiestorrelse relativt til
husets stgrrelse. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
der bo flere eller feerre end
antaget.

Adresse Energimarkningsnummer

Strandparken 2 311746901
6700 Esbjerg

Gyldighedsperiode
21. marts 2024 - 21. marts 2034

VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige

vejrforhold. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
vinteren er szerlig varm eller
kold.

VARMTVANDSFORBRUG
Der antages et gennemsnitligt
forbrug af varmt vand relativt til
husets stgrrelse. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
beboerne bruger mere eller
mindre varmt vand.

Udarbejdet af

Energihuset Danmark ApS
CVR-nr.: 33510934



BAGGRUNDSINFORMATION ENERGIM/ERKNINGSRAPPORT

STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 5 - BILAG
BYGNINGSBESKRIVELSE / Strandparken 2, 6700 Esbjerg
ADRESSE
Strandparken 2, 6700 Esbjerg
BYGNINGENS ANVENDELSE | FOLGE BBR
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus] (120)
KOMMUNE NR. BFE NR. BYGNINGS NR. BOLIGAREAL | BBR ERHVERVSAREAL | BBR
561 5738889 1 177 m? 0 m?
OPF@RELSESAR OPVARMET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGE OPVARMET HERAF KALDERETAGE OPVARMET UOPVARMET K/ALDERETAGE
1944 177 m? 73 m? 0 m? 92 m?
AR FOR VAESENTLIG RENOVERING VARMEFORSYNING SUPPLERENDE VARME
2008 Fjernvarme Ingen
ENERGIMARKE ENERGIM/ZRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG ENERGIMARKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG
BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV
Opvarmning Andre energibehov
FORSYNINGSFORM VARMEBEHOV | kWh | OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM EL TIL ANDET* kWh
Fjernvarme 19.370 69,68 GJ fjernvarme EL til bygningsdrift 0
EL til forbrug | 5.427
*EL til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen gar til
installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. EL til
forbrug daekker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til
f.eks. hvidevarer, tv mv. EL til forbrug pavirker ikke
energimaerkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende
udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.
Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Strandparken 2 311746901 21. marts 2024 - 21. marts 2034 Energihuset Danmark ApS

6700 Esbjerg CVR-nr.: 33510934



ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED
BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme

242 kr. pr. GJ
Fast afgift: 4.630 kr. pr. ar

Elektricitet til andet end opvarmning

2,30 kr. pr. kWh

Den anvendte pris for afregning af fjernvarme er bestemt
ud fra fjernvarmevaerkets gzeldende takster og
betingelser.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Denne rapport indeholder ikke oplysninger om det faktiske
forbrug, da det ikke er blevet gjort tilgaengeligt for
energikonsulenten ved udfgrelsen af energimaerket.

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING |
ENERGIBESPARELSE

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa
energikonsulentens erfaring og vurdering. Fgr
energibesparelsesforslagene ivaerkseettes, bgr der altid
indhentes tilbud fra flere leverandgrer, da de angivne
priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bgr
det undersgges om energiforbedringen kraever
myndighedsgodkendelse.

,&rligt abonnement for salg af el bgr undersgges naermere,
da dette varierer meget pa det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens
isoleringsmaessige tilstand, skal der udfgres destruktive
indgreb i klimaskarmen.

DESTRUKTIVE UNDERSOGELSER

Der eriforbindelse med bygningsgennemgang givet
tilladelse til destruktive undersggelser. | afsnittet
ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER
har energikonsulenten uddybet resultatet af
undersggelserne.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
21. marts 2024 - 21. marts 2034

Strandparken 2 311746901

6700 Esbjerg

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 6 - BILAG

FIRMA

Firmanummer: 600242
CVR-nummer: 33510934

Energihuset Danmark ApS
Terringvej 7
2610 Rgdovre

info[denergihuset-danmark.dk
tlf. 82303222

Ved energikonsulent
Lars Skov

RAPPORTENS GYLDIGHED
Gyldig fra 21. marts 2024 til den 21. marts 2034

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller gnsker du at klage
over energimarkningen, skal du rette henvendelse til det
certificerede energimaerkningsfirma, der har udarbejdet
maerkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal
vaere modtaget hos det certificerede
energimarkningsfirma, senest:

* 1 &r efter energimaerkningsrapportens dato, eller

* 1 ar efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt
mellem szelger og kgber, hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har
faet ny ejer - dog senest 6 ar efter
energimarkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang star i geeldende bekendtggrelse
om energimerkning af bygninger. Klik ind pa linket og lees
mere om, hvordan du indgiver en klage.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-
bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimarkningsfirma behandler klagen
og bgr meddele sin skriftlige afggrelse af klagen inden for
4 uger.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af
oplysninger om bygningen, herunder offentligggrelse af
energimarkningsrapporten. Du kan laese mere om
reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger pa vores
hjemmeside.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-
bygninger/lovgivning-om-energimaerkning

Udarbejdet af

Energihuset Danmark ApS
CVR-nr.: 33510934



ENERGIKONSULENTENS ENERGIMAERKNINGSRAPPORT
SUPPLERENDE KOMMENTARER

SIDE 7 - BILAG

Energimaerkningen har til formal at afspejle bygningens energimaessige stand, og viser bygningens energimeessige ydeevne
via et energimarke og et beregnet energiforbrug. Dette forbrug og tilhgrende energimaerke beregnes ud fra nogle
standardbetingelser og retningslinjer, som er bestemt af Energistyrelsen.

Grundlaget for energimarkningen bestar af en besigtigelse af bygningens klimaskarm og varmeanlag. | rapporten er der
for hver bygningsdel beskrevet hvordan isoleringsforholdet i konstruktionen er bestemt.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal i bygningen stemmer overens med oplysningerne, som er registreret i Bygnings- og Boligregisteret
(BBR) hos kommunen.
Der er foretaget en vejledende opmaling af bygningen, kun til brug for energimaerkningen.

DESTRUKTIVE UNDERS@GELSER
Der er ikke udfgrt destruktive undersggelser af konstruktionerne i bygningen.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Strandparken 2 311746901 21. marts 2024 - 21. marts 2034 Energihuset Danmark ApS
6700 Esbjerg CVR-nr.: 33510934



GENNEMGANG AF RO ATy 0o FoRezoRnoe
BOLIGENS ENERGITILSTAND

P3 de folgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse De rentable forslag fremgar med en investeringspris.

af energitilstanden af din bolig, energikonsulentens

forslag til energiforbedringer og tilhgrende Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved

energilgsninger. renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel
skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil

sparer mere pa dit energiforbrug inden for afhange af den konkrete renovering, som skal ske i

energiforbedringens levetid, end energiforbedringen forbindelse med besparelsesforslaget.

koster at gennemfgre.

TAG OG LOFT

LOFTRUM

STATUS

Loftkonstruktionen mod uopvarmet tagrum i tilbygningen bestar af et treebjeelkelag, som er isoleret med 250 mm
granulat.
Isoleringsforholdet i konstruktionen baseres pa oplysninger jf. tegningsmateriale.

Loftkonstruktionen mod uopvarmet tagrum over hanebandsloftet i tagetagen bestar af et treebjeelkelag, som er isoleret
med 300 mm mineraluld.

Isoleringsmangden er malt ved loftlemmen, og isoleringsforholdet i konstruktionen som helhed baseres pa denne
opmaling.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Loft mod uopvarmet tagrum isoleres ved indblaesning af granulat til en samlet 100 kr. 2.000 kr.
tykkelse pa& 400 mm.

Den nye isolering udlaegges ovenpa den eksisterende konstruktion eller isolering,
hvis denne er i god stand. Safremt der er defekt isolering i den eksisterende
konstruktion skal dette udskiftes. Ved efterisoleringen skal man vaere opmarksom
pa, at sgrge for den ngdvendige ventilation i tagrummet. Derudover afhaenger
efterisoleringen af den eksisterende dampspaerres kvalitet og placering i den
eksisterende konstruktion. Disse forhold skal undersgges naermere inden arbejdet
udfgres.

UDNYTTET TAGRUM

STATUS

Etageadskillelsen mod det uopvarmede skunkrum i tagetagen bestar af et traebjeelkelag, og er isoleret med 100 mm
mineraluld.

Isoleringsmangden er malt ved skunklemmen mod nord, og isoleringsforholdet i konstruktionen som helhed baseres pa
denne opmaling.

Vaeggen mod skunkrum i tagetagen bestar af et treeskelet med indvendig veegbeklaedning, som er isoleret med 100 mm
mineraluld.
Isoleringsmangden er malt ved skunklemmen mod nord, og isoleringsforholdet i konstruktionen som helhed baseres pa

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Strandparken 2 311746901 21. marts 2024 - 21. marts 2034 Energihuset Danmark ApS
6700 Esbjerg CVR-nr.: 33510934



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 9 - BILAG

denne opmaling.

Skraveegge i tagetagen bestar af en spaerkonstruktion med indvendig vaegbeklaedning og udvendig tagbelaegning.
Konstruktionen erisoleret med 100 mm mineraluld.

Bygningsdelen er ombygget siden opfgrelsen, og renoveringstidspunktet er ukendt. Isoleringsmaengden i bygningsdelen
er derfor skgnnet ud fra den samlede tykkelse pa konstruktionen.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Skunkvaeggen isoleres til en samlet tykkelse pa 300 mm mineraluld. 700 kr. 13.800 kr.

Opsetningen af den nye isolering pa skunkvaeggens yderside, der fastggres til den
eksisterende konstruktion. Isoleringen udfgres bedst i to lag med forskudte
samlinger og fastholdes med staltrad eller forskallingsbraedder. Denne
efterisoleringsmetode af skunken anbefales, men alternativt kan der udfgres en
efterisolering af den skra tagflade i skunken mellem spaer samt paforing med leegter
til supplerende isoleringslag. Ved efterisoleringen skal man vaere opmarksom pa, at
sgrge for den ngdvendige ventilation i skunkrummet, hvilket skal undersgges
naermere inden arbejdet udfgres.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Gulv i skunkrum isoleres til en samlet tykkelse pa 300 mm mineraluld. 400 kr. 7.800 kr.

Den nye gulvisolering (gerne med mindst to isoleringslag med forskudte samlinger)
udleegges pé det eksisterende isolering safremt denne er i god stand. Den
begransede plads i skunken ggr, at reekkefglgen pa efterisoleringsarbejdet har stor
betydning for et godt resultat. Ved efterisoleringen skal man vaere opmarksom p3, at
sgrge for den ngdvendige ventilation i skunkrummet, hvilket skal undersgges
naermere inden arbejdet udfgres.

YDERVAGGE

HULE YDERVAGGE

STATUS

Ydervaegge bestar af en hulmur, som er opfert med en for- og bagmur af tegl/mursten. Den samlede vaegtykkelse er ca.
30 cm, og hulrummet mellem for- og bagmuren er isoleret med mineraluldsgranulat i henhold til geeldende normer og
relevante produktstandarder.

Isoleringsmangden i bygningsdelen er ukendt og derfor skgnnet ud fra den samlede tykkelse pa konstruktionen.

MASSIVE YDERVAGGE

STATUS

Ydervaegge i tilbygning bestar iht. seelgersoplysninger / tegning af 12 cm massiv teglveeg med indvendig forsatsvaeg med
ca. 200 mm mineraluld og pladebeklaedning.
Isoleringsforholdet i konstruktionen baseres pa oplysninger jf. tegningsmateriale.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Strandparken 2 311746901 21. marts 2024 - 21. marts 2034 Energihuset Danmark ApS
6700 Esbjerg CVR-nr.: 33510934



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 10 - BILAG

LETTE YDERVAGGE

STATUS

Kvistfront og flunke (ydervaegge pa kviste) bestar af en traeskeletveeg med pladebeklaedning pa begge sider. Imellem
bekleedningen er der isoleret med 100 mm mineraluld.
Isoleringsmangden i bygningsdelen er ukendt og derfor skgnnet ud fra den samlede tykkelse pa konstruktionen.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Efterisolering af kvistfront og flunke til en samlet isoleringsmaengde pa 250 mm. 100 kr.

Efterisoleringen kan udfgres indefra eller udefra. Hvilken metode, som vaelges
afhaenger primaert af standen pé den eksisterende inddaekning og tagbelaegning pa
selve tagkonstruktionen. Hvis tagbelsegningen skal udskiftes anbefales det, at man
isolere udefra, da man herved kan bevare det eksisterende beboelsesareal i kvisten.
Den indvendige efterisolering bgr vaelges, hvis den eksisterende tagbelaegningen er i
god stand. Ved begge lgsninger isoleres kvistfront og flunke, som evt. forsges sa der
er plads til den ngdvendige isoleringsmangde. Efterisoleringen afhaenger ogsa af den
eksisterende dampspaerres kvalitet og placering i den eksisterende konstruktion. Det
anbefales, at benytte et isoleringsmateriale med sa lav varmeledningsevne som
muligt. Herved kan selve isoleringstykkelsen og den samlede tykkelse pa flunkene
mindskes. Husk pa at efterisoleringen kan medvirke yderligere arbejde pa de
tilstedende konstruktioner, og derved anbefales det at indhente et konkret tilbud pa
udfgrelsen af arbejdet.

LINJETAB VED VAG MOD VAG 0G LOFT

STATUS

Dgr- og vinduesfalse ved hulmure skgnnes velisolerede bag daekpladerne.

VINDUER, OVENLYS 0G D@RE

FACADEVINDUER

STATUS

Vinduer er monteret med 2-lags energi-termorude.

OVENLYS

STATUS

Ovenlysvinduer er monteret med 2-lags energi-termorude.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Strandparken 2 311746901 21. marts 2024 - 21. marts 2034 Energihuset Danmark ApS
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YDERDORE

STATUS

Yderdgre er monteret med 2-lags energi-termorude.

Yderdgre er monteret med 2-lags energi-termorude.

LINJETAB VED VINDUER/D@RE MOD VAG 0G OVENLYS MOD TAG

STATUS

Samlingen mellem tagkonstruktion og vindue (sidekarme) skgnnes isoleret med 50 mm mineraluld.

GULVE

ETAGEADSKILLELSE

STATUS

Gulv mod keelder (etageadskillelsen) bestar af et hulstensdaek (baumadaek) med traegulv pa strger, som er isoleret med
50 mm mineraluld mellem strgerne.

Bygningsdelen er ombygget siden opfgrelsen, og renoveringstidspunktet er ukendt. Isoleringsmangden i bygningsdelen
er derfor skgnnet ud fra den samlede tykkelse pa konstruktionen.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Efterisolering af etagedaekket til en samlet isoleringstykkelse p& 75 mm. 500 kr.

Eksisterende loftbeklaedning fjernes og herefter opszettes et eller flere lag isolering
med forskudte samlinger, til den gnskede isoleringstykkelse er opnaet. Isoleringen
fastggres til det eksisterende etagedaek, som afsluttes med en loftpladebeklaedning
for at beskytte isoleringen. Det er en forudsaetning for udfgrelsen af efterisoleringen,
at kaelderen ikke har tegn pa fugt eller skimmelsvamp. Desuden kan den
eksisterende el- og vvs-installation medvirke at efterisoleringen ikke kan realiseres,
og disse forhold skal undersgges naermere inden arbejdet pdbegyndes.

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Bygningen tilfgres frisk luft ved naturlig ventilation, og luftudskiftningen sker via bygningsédbninger som dgre og vinduer.
Der er mekanisk udsugning i kekken og badeveerelse. Ved beregning af energiforbruget anvendes normtal i henhold til
Energistyrelsens tekniske anvisninger.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Strandparken 2 311746901 21. marts 2024 - 21. marts 2034 Energihuset Danmark ApS
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VARMEANLAG
FJERNVARME
STATUS

Bygningen opvarmes med fjernvarme, og anlaegget er placeret i kaelderen. Installationen er udfgrt som et direkte anlaeg.
Denne fjernvarmeinstallation benytter det varme vand fra fijernvarmeledningerne direkte i bygningens fordelingsanleeg.

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ikke installeret en varmepumpe til opvarmning af bygningen. P& grund af den eksisterende fjernvarmeinstallation,
er forslag til montering af varmepumpe undladt fra rapporten. Etablering af en varmepumpe vil ikke vaere rentabelt og
derfor ikke relevant at installere i bygningen.

SOLVARME

STATUS

Der er ikke installeret et solvarmeanlag pa bygningen. Pa grund af den eksisterende fjernvarmeinstallation, er forslag til
montering af solvarmeanlaeg undladt fra rapporten. Installation af solvarme vil ikke vaere rentabelt og derfor ikke
relevant at etablere pa bygningen.

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Den primare opvarmning af bygningen sker via et centralvarmeanlaeg. Det opvarmede vand fra varmeforsyningen fgres
rundt i et 2-strenget lukket rgrsystem til radiatorer i de opvarmede rum i bygningen. Der er desuden gulvvarme i
badeveerelser. Ved beregning af energiforbruget benyttes det dimensionerende temperatursat, som er bestemt ud fra
anleegstypen i henhold til Energistyrelsens retningslinjer.

VARMER@R

STATUS

Varmergr fort i kaelderen er isoleret med ca. 20 mm mineraluld.
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Strandparken 2 311746901 21. marts 2024 - 21. marts 2034 Energihuset Danmark ApS
6700 Esbjerg CVR-nr.: 33510934



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 13 - BILAG

AUTOMATIK

STATUS

Rumtemperaturen i bygningen reguleres via ventiler pa de enkelte varmeafgivere pa centralvarmeanlaegget, og dette er
beskrevet naermere under "varmefordeling” i rapporten. Der er rumtemperaturstyring pa varmeafgiverne, som minimum
daekker 75% af det opvarmede areal. Derved reguleres den gnskede rumtemperatur i bygningen overvejende automatisk
via de termostatiske styringer.

Til regulering af varmeanlasgget, er der monteret en automatisk styring, som ggr det muligt at justere
fremlgbstemperaturen efter udetemperaturen i lgbet af varmesaesonen. Desuden kan automatikken slukke for fremlgb

af varme til bygningens varmeanleeg inkl. cirkulationspumpe, nar udetemperaturen kommer over en indstillet graense.
Denne automatik overstyrer temperatur-reguleringen i de enkelte rum.

VARMT BRUGSVAND

VARMT BRUGSVAND

STATUS

| beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug pa 250 liter pr. m2 opvarmet boligareal pr. ar.

VARMTVANDSR@R

STATUS

Tilslutningsrer fra varmeforsyningen til enheden hvori der produceres varmt brugsvand er isoleret med ca. 15 mm
mineraluld.

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS

Varmt brugsvand produceres via en Redan gennemstrgmningsvandvarmer, som er placeret i kaelderen.

SOLCELLER

STATUS

Der er ikke installeret et solcelleanlaeg til egen el-produktion pa bygningen.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING
3.800 kr. 64.000 kr.
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Montering af et 4,0 kW solcelleanlaeg, svarende til ca. 20 m2 paneler pa tag. Anlaegget
monteres tilnaermelsesvis mod sydgst.

Ved placering af solceller pa tagflader skal tagkonstruktionens baereevne undersgges
naermere, da det kan vaere ngdvendigt at tagkonstruktionen skal forstaerkes. Dette
kan forgge udgifterne til montering af solcellerne. Derudover bgr der tages kontakt til
kommunen inden arbejdet pabegyndes, eftersom der i lokalplanen kan veere
restriktioner omkring solcelleanlaeg.

Solcellepanelerne bgr integreres i den eksisterende tagbelaegning for at bevare
ejendommens udseende. Det er iszer oplagt at etablere solcelleanlaegget i
sammenhang med reparation eller udskiftning af tagbelagningen.

Forslaget er beregnet med standard montage pa typisk type af tagflade. Den optimale
placering af solcellepaneler, som giver den stgrste produktion af el henover dggnet,
er med en sydvendt orientering, samt en haeldning pa omkring 40 grader. Der kan
tilfores et batterilager (hybridanleaeg), hvilket kan give en bedre udnyttelse af den
producerede strgm og derved en stgrre arlig besparelse. Dette er dog ikke
medregnet i forslaget.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
Strandparken 2 311746901 21. marts 2024 - 21. marts 2034
6700 Esbjerg
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En bygning bestar af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de
vaesentligste dele pa tveers af konstruktioner og installationer.

)

Tag og loft

Bygningens gverste del af klimaskaermen, f.eks.

et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

Ydervaegge

Bygningens vaegge ud mod det fri eller mod
uopvarmede omrader. Vaeggen kan vaere hule,
massive eller lette ydervaegge.

Kaelderydervaegge
Bygningens kaldervaegge, som vender mod
jorden.

Kaldergulv
Bygningens nederste del af klimaskaermen i
bygninger med opvarmet kaelder.

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskarmen,
f.eks. terraendaek, gulv mod krybekaelder eller
etageadskillelse mod uopvarmet kaelder.

Adresse

Strandparken 2
6700 Esbjerg

Energimarkningsnummer
311746901

Vinduer/dgre
Bygningens facadevinduer og yderdgre.

Ovenlys
Bygningens ovenlysvinduer.

Ventilation

Bygningens ventilationsanlaeg og
ventilationskanaler.

Varmt brugsvand
Bygningens komponenter til varmt brugsvand,
bl.a. varmtvandsrgr og varmtvandsbeholder.

o)

Varmeanlaeg

Bygningens varmeanlaeg, f.eks. kedler,
fijernvarme, ovne og varmepumper.

Gyldighedsperiode

21. marts 2024 - 21. marts 2034

Varmefordeling
Bygningens varmefordelingsanlaeg, bl.a.
varmeanlaegget, varmergr og automatik.

®

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og
solceller.

®

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks.
varmefordelingspumper, varmtvandspumper og
vindmagller.

Udarbejdet af

Energihuset Danmark ApS
CVR-nr.: 33510934
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