Energimzrkning

VS
.iﬁ Energimaerkning for folgende ejendom:

Adresse: Bertram Knudsens Vej 146

Postnr./by: 6000 Kolding

BBR-nr.: 621-239317-001

Energimaerkning nr.: 100196625

Gyldigt 5 ar fra: 01-12-2010

Energikonsulent: Jens Hecky

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: OBH Ingenigrservice A/S

Energimeerkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.
Meerkningen er lovpligtig og skal udferes af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug Energimaerke

¢ Udgift inkl. Lavt forbrug
moms og afgifter: 16.417 kr./ar
¢ Forbrug: 24,68 MWh
fiernvarme

Energimeerket angiver varmeforbrug under
standard-betingelser for vejr, familiestarrelse,
krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Meerket forteeller altsd om bygningens kvalitet -
ikke om maden den bruges pa eller om vinteren
var kold eller mild.

Derfor kan det beregnede arsforbrug afvige fra
det faktiske forbrug, som det fremgar af el- og
varme-regninger.

Laes mere i pjecen "Sadan beregnes
varmeforbruget i boligens energimaerke" pa
www.energitjenesten.dk.

Hgjt forbrug

Kan det blive bedre?

Bygningen kan forbedres, sa der bruges mindre energi. Det vil gare det billigere at bo i huset og kan gere
det mere attraktivt ved salg.

Energikonsulenten foreslar forbedringerne nedenfor. Der kan veere flere forslag pa side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang”.

Arlig Arlig Skonnet
besparelse i besparelse i investering Tilbage-
Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.Lmoms betalingstid
1 Montering af termostatventiler 7 kWh el 700 kr. 3.000 kr. 4,6 ar
1,16 MWh
fiernvarme
2 Udskiftning af cirkulationspumpe 154 kWh el 400 kr. 3.000 kr. 9,7 ar

Bemaerk:

Forslagene bygger pa det beregnede energiforbrug.

Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestgrrelse, krav til rumtemperatur,
forbrugsvaner m.m.

Hvis man fx har en stor familie eller holder en seerlig hgj temperatur i huset, bruger man som regel mere
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energi end konsulenten har beregnet.
Jo hgjere det nuvaerende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi — fx hvis dyr el erstattes med billigere
fiernvarme.

Konsulenten har skannet den ngdvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og
handveerkere samt, hvis det er sk@nnet ngdvendigt, arkitekt/ingenigr, byggeplads og andre
felgeomkostninger.

Eksempel pa beregning af tilbagebetalingstid:

Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr per ar. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 ar.

Hvis flere forslag gennemfgres, bliver den samlede besparelse ikke ngdvendigvis summen af
besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfaeldet hvis man bade far en mere effektiv
varmekilde og bedre isolering.

Samlet besparelse - her og nu

Sa meget udgar den samlede besparelse, hvis man gennemfarer alle forslag naevnt ovenfor:

 Samlet besparelse pa varme 645 kr./ar
 Samlet besparelse pa el til andet end opvarmning 312 kr./ar
* Samlet besparelse pa vand 0 kr./ar
e Besparelseri alt 957 kr./ar
* Investeringsbehov 6.000 kr. inkl. moms

Det er som regel en god forretning at gennemfgre energiforbedringer.

Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man pa forbedringerne.

Lavt energiforbrug kan ogsa gaere en ejendom mere vaerd og lettere at seelge.

Foruden de gkonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre
indeklima.

Sidst, men ikke mindst: Ved at energiforbedre begraenser man CO2-udledningen og de klimaforandringer,
som truer vores feelles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.

Hvis alle forslag gennemfares vil det forbedre husets energimeerkning til karakteren: D

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i gjeblikket karakteren B.

Hvis en bygning opnar karakteren A1 eller A2 betegnes den ifglge Bygningsreglementet som et
lavenergihus
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Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel seerligt attraktivt at gennemfare energiforbedringer.

Hvis man fx isolerer samtidig med at man laegger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfeelde betale
bade for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at fa gennemfgrt energiforbedringer, nar der alligevel er handvaerkere i
huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskaerm og installationer i forbindelse med sterre ombygninger.
Laes mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler pa energiforbedring som kan gennemfgres i forbindelse med ombygning eller renovering:

Arlig Arlig
besparelse i besparelse i
Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms
3 Udskiftning af vinduer 5 kWh el 1.100 kr.
1,88 MWh
fiernvarme

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

1. KONKLUSION
Der er 2 forslag til energimaessige forbedringer i eiendommen med god rentabilitet. Udskiftning af
radiatorventiler til termostatiske ventiler er med en tilbagebetalingstid pa kun 4 ar. Udskiftning af

cirkulationspumpen pa mvarmeanlaegget til en A-pume vil veere tilbagebetalt efter 9 ar.

Der er i henhold til energimeerkningsordningen beregnet besparelser pa forbedringer af vinduer og
glasdgre. Forslaget er ikke rentabelt.

Der er i energimaerkningen ikke beregnet forslag til etablering af solvarme, da fiernvarme er en prisbillig
opvarmningsform.

2. BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygningen er et reekkehus i 1 plan. Bygningen er opfert ar 1972 pai alt 185 m2.
3. FORUDSATNINGER

Bygningsejer var til stede.

| sommerperioden er der mulighed for at lukke varmeanlaegget ned til kun at producere varmt brugsvand.
Ved denne "sommerdrift” spares der pa varmebudgettet. | energimaerkningen forudsaettes dette gjort.

Forbruget af varmt vand er i henhold til energistyrelsens standard forbrugsvaner sat til 250 liter/m? pr. ar.
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4. KONSULENTENS KOMMENTARER

VINDUER/GLASDYRE
Ved udskiftning af defekte/punkterede termoruder anbefales at anvende lavenergiruder med "varme
kanter" og krypton-gas i hulrummet.

VENTILATION

Det er vigtigt, at der labende foregar en udskiftning af indeluften i bygningen. Det optimale luftskifte er ca.
1 gang hver anden time for et godt indeklima. Luftskiftet hindrer ogsa dannelse af skimmelvaekst og
fugtskader i bygningen. Et ukontrollabelt stgrre luftskifte pa grund af uteetheder i bygningen vil medfere
varmetab og dermed stgrre opvarmningsomkostninger.

VARMEANLAG

Forskellen mellem fiernvarmevandets fremlgbstemperatur og returlgbstemperatur kaldes afkalingen. Jo
koldere returvandet er jo bedre har udnyttelsen veeret. Regulering af varmtvandsbeholder og
termostatventiler har betydning for afkglingen. Afkglingen i vinterperioden bgr kunne holdes pa min. 35°C.
| sommerperioden kan det svinge under og over de 35°C — alt efter varmebehov.

AUTOMATIK
Termostatventiler kan med tiden miste evnen til at fungere korrekt. Det anbefales derfor 1 gang arligt at
kontrollere termostatventiler for funktionssvigt.

Energikonsulentens bygningsgennemgang
Bygningsdele

* Loft og tag

Status: - skra vaeg / parallelloft er vurderet udfert iht. Bygningsreglementets krav pa
udferelsestidspunktet. BR66.
¢ Ydervaegge

Status: - hul mur er 41 cm med 125 mm murbatts. Isoleringsforhold er oplyst i forbindelse med
besigtigelsen.
- let ydervaeg mod nord er som stolpekonstruktion med ca. 60-85 mm isolering.
Isoleringsforhold er vurderet pa grundlag af maltagning.

* Vinduer, dgre og ovenlys

Status: - bygningen har bade glaspartier med lavenergiruder og 2 lags termoruder..

- massiv der er isoleret.
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Forslag 3: Vinduer med 2 lags termoruder er egnede til udskiftning med lavenergiruder. | samme

forbindelse kan der foretages vedligehold/forbedringer af overflader og teethed.
Varmetabet pa disse bygningsdele vil blive reduceret ved disse tiltag.

* Gulve og terraendaek

Status: - terreendeek er i henhold til Bygningsreglementets krav pa udfgrelsestidspunktet.
BR1966

e Kaelder

Status: - keeldergulv i teknikgang er med betondaek pa jord. Isoleringsforhold er i henhold til

Bygningsreglementets krav pa udferelsestidspunktet og baseret pa et skan.

Ventilation

e Ventilation

Status: - den naturlige ventilation sker gennem emhaette i kakken og aftrackskanaler i vadrum
samt ved abning og lukning af dere og vinduer.

e Varmeanlaeg

Status: - ejendommen har fijernvarmeanlaeg opstillet i gang.
- anlaegget er fra 2001.
Omsaetningen til varmefordeling sker gennem en veksler i fabrikat Gemina Thermix.

¢ Varmt vand

Status: - det varme brugsvand produceres i 1 stk. gennemstremsveksler pa 1 liter - uisoleret
Beholderen er fra 20010g er placeret i forgang.
- varmtvandsrear i terreendeek er pa grund af utilgaengelighed skennet uisolerede.

- tilslutningsrer fart fra fiernvarmemaler til varmtvandsbeholder har en la&engde under 1
meter og er derfor ikke medtaget i beregningen.

- brugsvandsanleegget er monteret med 1 stk. cirkulationspumpe med urstyring i fabrikat
Grundfosf type UP  26-50.

¢ Fordelingssystem

Status: - varmefordeling til radiatorer sker ved et 2-strengsanleeg. Desuden er der gulvvarme
forgang og det store badeveerelse.
Laengderne, dimensionerne og isoleringstykkelser af rarene er skgnnede, da de er helt

eller delvist utilgaengelige.
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- varmeanlaegget er monteret med 1 stk. cirkulationspumpe konstant i opv. saeson af
typen UPS 15-60.
Pumpen har flere trin med manuel indstilling af drift.

Forslag 2: Det anbefales at
- udskifte pumpen til en energisparepumpe med automatisk/elektronisk styring, der bade
kan installeres til at kgre konstanttryk og proportional-regulering.

e Automatik

Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler pa radiatorer til regulering af korrekt
rumtemperatur, dog mangler termostatiske ventiler pa 6 stk radiatorer.
- al gulvvarme er forsynet med termostatventiler.
- der er registreret 6 radiatorer uden termostatventiler.

Forslag 1: Pa radiatorer uden termostatiske reguleringsventiler monteres termostatiske
fremlgbsventiler til regulering af korrekt rumtemperatur.

e Toiletter

Status: - toiletter er med dobbelt skyl.

e Armaturer

Status: - handvaskarmaturer er med sparefunktion.
- 2 brusearmaturer er med termostatfunktion.
- brusere er med perlator

Oplyst varmeforbrug

* Udgifter inkl. moms og afgifter:
¢ Forbrug:

¢ Aflaest periode:

Kommentar:

Det beregnede varmeforbrug pa 24,7 MWh som anfert pa forsiden, er stgrre end det oplyste varmeforbrug
pa 16,9 MWh.
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Arsagen skyldes iszer, at det beregnede forbrug er baseret pa et normforbrug. | normforbruget er det bl.a.

forudsat

- at hele boligen er opvarmet til i gennemsnit 20°C aret rundt.

- at der sker en total luftudskiftning i alle rum hver anden time.

- at varmtvandsforbruget er 25 m? for et hus pa 100 m? - opvarmet til 55°C.

Endvidere har vaner og forbrugsmgnster en vaesentlig indflydelse i forhold til normforbruget. En
undersagelse foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut har pavist afvigelser i helt ens huse, der kan
svinge helt op til 300%.

Ved energimaerkning af et hus er det afggrende, at det er husets energitilstand, der afspejles, - og ikke
saelgers energivaner. Derfor er det oplyste varmeforbrug ikke et relevant tal at vurdere en ejendoms
energitilstand ud fra.
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Bygningsbeskrivelse

e Opforelsesar: 1972

e Ar for vaesentlig renovering:

e Varme: Fjernvarme

* Supplerende opvarmning: Ingen

* Boligareal ifolge BBR: 185 m?

e Erhvervsareal ifolge BBR: 0m?

e Opvarmet areal: 185 m?

* Anvendelse ifolge BBR: Reaekke/kaedehus

¢ Kommentar til BBR-oplysninger:

De registreringer og opmalinger pa ejendommen, der er foretaget i forbindelse med energimaerkningen, er
i god overensstemmelse med BBR-Oversigten, bade hvad angéar anvendelse og arealopggrelser for
boligen.

Energipriser

* Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:
Koldt brugsvand: 35,00 kr. pr. m?

Fjernvarme: 556,30 kr. pr. MWh
El: 2,00 kr. pr. kWh
Fast afgift: 2.687,50 kr. pr. ar
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Hvad er energimaerkning?

Formalet med energimeerkningen er at fremme energibesparelser og synligggre mulighederne for at spare
energi til gavn for privatgkonomien, miljget og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal seelger eller udlejer fremlaegge en energimaerkning, der ikke ma
veere over 5 ar gammel. Reglerne geelder ogsa ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er stgrre end
1000 m2, skal energimaerkes hvert 5. ar.

Energimeerkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, www.maerkdinbygning.dk)
pa vegne af Energistyrelsen. EN % RGI

STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimeerkets besparelsesforslag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. Far
energispareforslagene iveerkseettes, bar der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandgrer og
foretages en faglig konkret vurdering af lasninger og produktvalg. Desuden bgr det undersgges, om der
kreeves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Safremt ejer eller kgber formoder, at der er fejl/ mangler i energimaerkningen, skal man i ferste omgang
rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimaerkningen.

Klager over faglige og kvalitetsmaessige forhold vedrgrende energimaerkninger og andre ydelser udfgrt af
et certificeret energimaerkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede
energimaerkningsfirma, som har udarbejdet energimaerkningen. Klagen skal veere modtaget i det
certificerede energimeerkningsfirma senest 1 ar efter indberetningen af energimeerkningsrapporten.
Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og kabere eller erhververe af
energimaerkede bygninger eller lejligheder.

Det certificerede energimeerkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afggrelse af klagen
efter Energistyrelsens retningslinier.

Det certificerede energimeerkningsfirmas afgarelse af en klage kan herefter paklages til Energistyrelsen
inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimaerkningsfirmas afgerelse af sagen,

Reglerne fremgar af § 34 stk. 2, og § 50, stk. 1 - 3 i bekendtggrelse nr. 228 af 7. april 2008.
Klagen over energimaerkningen sendes til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 Kgbenhavn K
E-mail: ens@ens.dk
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Laes mere

www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent: Jens Hecky Firma: OBH Ingenigrservice A/S
Adresse: Agerhatten 25 Telefon: 70217240
5220 Odense SJ
E-mail: obh@obh-gruppen.dk Dato for bygnings- 22-11-2010
gennemgang:

Energikonsulent nr.: 251093

Se evt. www.maerkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.




